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Hauptsitz und Produktionsstandort ist Greven/Westfalen

egeplast – Zukunftssichere Rohrleitungssysteme

egeplast ist ein hochinnovativer und seit Jahrzehnten 
Maßstäbe setzender Hersteller von Kunststoffrohrsyste-
men. Kunden in über 30 Ländern vertrauen auf Qualitäts-
produkte und Beratungslösungen von egeplast.

Unter unseren Kunden befinden sich einige der größten 
und anspruchsvollsten Versorgungsunternehmen und 
Netzbetreiber weltweit.
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Für nahezu jede Herausforderung unserer Kunden bietet 
das Sortiment eine Lösung. Den Schwerpunkt bilden intel-
ligente Rohrsysteme für die modernen grabenlosen Verle-
ge- und Sanierungsverfahren. Die Produkte geben unseren 
Kunden höchste Investitionssicherheit: egeplast Rohrsyste-
me sind zukunftssicher.

Forschung und Entwicklung haben Tradition bei egeplast. 
So ist das Unternehmen bekannt als Innovationsschmiede 
für Mehrschichtrohre. Über 60 Patente zu Produkten und 
Fertigungsverfahren belegen die Technologieführerschaft. 
Weltweit führende Kunststoff-Maschinenhersteller wie 
Krauss Maffei Berstorff und Battenfeld Cincinnati zählen zu 
den Lizenznehmern von egeplast.

Gegründet im Jahr 1908 von Engelbert Gröter, ist ege-
plast auch heute in vierter Generation im Familienbesitz 
und inhabergeführt. Die Initialen des Gründers finden sich 
im Firmennamen wieder. Hoch qualifizierte und motivierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich täglich für 
unsere Kunden ein.

Hauptsitz und Produktionsstandort ist Greven/Westfalen. 
Hier betreibt egeplast das modernste Werk für polymere 
Rohrsysteme in Europa. In einem separaten Technologie-
zentrum entwickeln wir mit unseren Kunden maßgeschnei-
derte Lösungen.

Wir laden Sie herzlich ein, unser Unternehmen kennenzu-
lernen und freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
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6 Druckrohrsysteme

integrierte 
Indikatorschicht

Normmaß 
des Druckrohrs 

Typ 2
PAS 1075

SLM® 3.0
Schutzmantelrohrsystem für einen beschädigungsfreien Einbau

Das SLM® 3.0-Rohrsystem ist ein pa-
tentiertes, mehrschichtig aufgebautes 
Schutzmantelrohrsystem der neuesten 
Generation. Beim Einbau mittels alter-
nativer Verlegetechniken sichert das 
Schutzmantelrohr dem Netzbetreiber 
Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit. 
Ingenieurbüros und Auftraggeber 
weisen mit dem Rohr eine fehlerfreie 
Planung nach.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

  Verlegeoptionen

PAS 1075
Typ 3

additive 
Schutzschicht

Normmaß des Druckrohres

n  Die spezielle additive Schutzschicht (Verschleißschicht) 
ermöglicht den beschädigungsfreien Einbau des neuen 
Druckrohres.

n  DVS-konforme Schweißung: Heizelementstumpfschweißung 
ohne Mantelrückschnitt möglich, Sattelschweißung auf 
unbeschädigtem Druckrohr

n  Grabenlose Verlegetechniken sind möglich ohne lebens-
dauerverkürzende Beschädigungen oder Reduzierung 
des Sicherheitsfaktors.

n  ein Rohrsystem für sämtliche Verlegetechniken
(offene und geschlossene Bauweisen)

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

T-Stücke

Anbohrarmaturen
und -ventile

Winkel

Flanschverbindungen

nahtlose
Bögen

Reduzierungen

Abzweige

Black-Box-Verlegung wie 
Spülbohrung, Berstlining, Re-
lining und Bodenverdrängung

offene Verlegung ohne Sand-
bett, Pfl ug-/Fräsverfahren

offene Verlegung
im Sandbett

additive Schutzschicht aus PEplus

Kernrohr aus PE 100-RC

Abzweige
nahtlose
Bögen

Heizwendel-
Schweißfi ttings
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

SLM® KKS

Das SLM® KKS-Rohr ist ein Druckrohr aus PE 100-RC mit addi-
tiver Schutzschicht und integriertem Kabel leerrohr zwischen 
Kernrohr und Schutzmantel. Darin lässt sich ein Kabel als 
elektrischer Leiter zur Überbrückung des Kathodenstroms 
einziehen. Somit lassen sich kathodisch geschützte Leitungen 
grabenlos sanieren, ohne den Rest der Altleitung vom katho-
dischen Korrosionsschutz zu trennen.

§  Stangenware (6, 12 oder 20 m)
§  Sonderlängen bis zu 30 m
§  Vorkonfektionierung
§  Teleskopierung bei Containerverladung

Trommel
Großtrommel auf AnfrageRingbund

SLM® 3.0
Broschüre

SLM® 3.0
Verlegerichtlinie

Schweiß tabellen Objektberichte Preisliste Leitfaden für 
Entscheider

Anwendung Hausanschlussleitungen | Ver- und Entsorgungsleitungen | Transportleitungen |
industrielle Leitungssysteme

Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 25 – 1.600 mm

Medium Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien

Werkstoff Mediumrohr, kalibriert und signiert, aus PE 100-RC (spannungsrissbeständig)
Schutzmantel aus modifi ziertem Polyethylen PEplus

SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren | mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075

Grenzen des Produktes Druck bis PN 16 für Wasser bzw. PN 10 für Gas;
darüber hinausgehende Betriebsdrücke s. HexelOne® SLM

additive Schutzschicht
Kernrohr
aus PE 100-RC

Kabel-Leerrohr

  Auf einen Blick
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Anbohrarmaturen
und -ventile

integrierte 
Indikatorschicht

Normmaß 
des Druckrohrs 

Typ 2
PAS 1075

SLM® DCT
Rohrsystem mit integrierter Qualitätsprüfung bei geschlossener Bauweise

Das SLM® DCT ist ein Rohrsystem aus 
PE 100-RC mit additiver Schutzschicht 
und integrierten Leiterbändern. Diese 
ermöglichen eine Prüfung des Rohr-
systems auf Unversehrtheit direkt nach 
der Verlegung. Sie bieten darüber hin-
aus die Möglichkeit einer dauerhaften 
Ortung der verlegten Leitung.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

  Verlegeoptionen

PAS 1075
Typ 3

additive 
Schutzschicht

Leiterbänder zur 
Integritätsprüfung 

und Ortung

Normmaß des Druckrohres

n  Prüfung der Integrität des Rohrsystems zur Abnahme der 
Bauleistung

n erhöhte Sicherheit im Betrieb
n  dauerhafte Ortungsmöglichkeit
n  Grabenlose Verlegetechniken sind möglich ohne lebens-

dauerverkürzende Beschädigungen oder Reduzierung 
des Sicherheitsfaktors.

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

Black-Box-Verlegung wie 
Spülbohrung, Berstlining, Re-
lining und Bodenverdrängung

offene Verlegung ohne Sand-
bett, Pfl ug-/Fräsverfahren

offene Verlegung
im Sandbett

Integritätsprüfung nach gra-
benlosem Einzug sowie dau-
erhafte Ortungsmöglichkeit

additive Schutzschicht aus PEplus

Kernrohr aus PE 100-RC

Leiterbänder zur Integritätsprüfung und Ortung

nahtlose Bögen

Anschluss- und Übergangsstücke

T-Stücke ReduzierungenReduzierungen

Heizwendel-
Schweißfi ttings
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

SLM® OD

Auftragsbezogen fertigt egeplast 
Schutzmantelrohre mit integriertem
Ortungsdraht.

§  Stangenware (6, 12 oder 20 m)
§  Sonderlängen bis zu 30 m
§  Vorkonfektionierung
§  Teleskopierung bei Containerverladung

Trommel
Großtrommel auf AnfrageRingbund

Anwendung Hausanschlussleitungen | Ver- und Entsorgungsleitungen | Transportleitungen |
industrielle Leitungssysteme

Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 25 – 1.600 mm

Medium Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien

Werkstoff Mediumrohr, kalibriert und signiert, aus PE 100-RC (spannungsrissbeständig)
Schutzmantel aus modifi ziertem Polyethylen PEplus

SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren | mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075

Grenzen des Produktes Druck bis PN 16 für Wasser bzw. PN 10 für Gas;
darüber hinausgehende Betriebsdrücke s. HexelOne® DCT

  Auf einen Blick

SLM® DCT
Verlegerichtlinie

Objektberichte Preisliste Leitfaden für 
Entscheider
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egeLiner®

Vorverformte PE-Rohre für Close-fi t-Lining

Der egeLiner® ist ein Polyethylen-Rohr für enge Platzver-
hältnisse auf der Baustelle. Es wird bei der Herstellung 
speziell thermomechanisch verformt bzw. gefaltet. Durch 
den verringerten Querschnitt können lange Baulängen 
auch großer Dimensionen auf Trommeln gewickelt wer-
den. Für den Rückverformungsprozess wird der egeLiner® 
nach dem Einzug mit Dampf aufgeheizt. Durch den so 
aktivierten Memory-Effekt gewinnt das PE-Rohr seine ur-
sprünglich runde Form zurück. Das neue Rohr liegt nun als 
statisch eigenständiges Rohr close-fi t am Altrohr an.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

  Verlegeoptionen

n  geringer Platzbedarf für die Baustelle
n  wenig Eingriff in den Straßenverkehr

(Verkehr kann weitestgehend ungehindert fl ießen)
n  niedrigere Tiefbaukosten durch Rohreinzug über

Baugruben oder vorhandene Schächte
n  statisch tragfähiges Rohrsystem
n  Erhalt der hydraulischen Kapazität durch geringen Quer-

schnittsverlust und Reduzierung der Wandrauhigkeit

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

T-Stücke

Anbohrarmaturen
und -ventile

Winkel

Flanschverbindungen

vor dem Aufdampfen nach dem Aufdampfen

nahtlose
Bögen

Reduzierungen

Abzweige

Close-fi t-Lining

Abzweige
nahtlose
Bögen

Heizwendel-
Schweißfi ttings
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

egeLiner® High-T

Insbesondere für industrielle Anwen-
dungen bietet egeplast den egeLiner® 
High-T für höhere Medientemperaturen 
an. Speziell entwickelte PE-Werkstoffe 
ermöglichen einen dauerhaften Betrieb 
bei Temperaturen von bis zu 70°C.

§  Spezialtrommel
§  Länge je nach Dimension

egeLiner®

Broschüre
egeLiner®

Verarbeitungs-
richtlinie

Objektberichte

Anwendung Sanierung von Druckrohrleitungen

Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 100 – 450 mm

Medium Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien

Werkstoff PE 100, PE 100-RC (spannungsrissbeständig)

SDR SDR 26 | SDR 17,6 | SDR 17

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren | mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen in Anlehnung an DVGW GW 335-A2;
INSTA SBC EN ISO 11298 (Nordic Polymark) | EN ISO 11297 | EN ISO 11298 | EN ISO 11299

Grenzen des Produktes Druck bis PN 10 für Wasser

  Auf einen Blick
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Normmaß des Druckrohres

HexelOne® SLM
Hochdruckrohrsystem aus PE

Das egeplast HexelOne® SLM-Rohr ist 
ein eigenverstärktes Hochdruckrohr, 
ein Monocomposite nur aus Polyethy-
len. Diese Verstärkung ermöglicht neue 
Einsatzgebiete im „raised pressure“-
Bereich, also Betriebsdrücke oberhalb 
der bislang mit PE-Rohren abgedeckten 
Anwendungen. Der Grund: Es weist im 
Vergleich zu bisherigen PE-Rohren eine 
doppelt so hohe Festigkeit auf.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

n  zulässige Betriebsdrücke von 30 bar für Wasser und 16 
bar für Gas

n  dank Schutzmantel und Innenschicht aus PE 100-RC 
auch grabenlos verlegbar

n  weniger Verbindungen durch Lieferlängen bis zu 145 m
n  Kombination von DVS-konformen Schweißungen: Heiz-

elementstumpfschweißung und Heizwendelschweißung
n  zu 100% recyclebar

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben Formteile zum 
bauseitigen Verpressen mittels hydraulischem Presswerk-
zeug sowie Formteile mit werksseitig 
angepresstem HexelOne®-Rohrstück für 
die Einbindung mittels Kombischweißung 
auf der Baustelle. Die Formteile sind aus 
Stahl (Gasanwendung) bzw. Edelstahl 
(Trinkwasser- und Gasanwendung).

Sprechen Sie uns an!
HexelPress®-Verbinder

HexelPress®-Bögen

Außenschicht aus
PE 100

PE 100-RC in der Innenschicht

Mittelschicht aus
hochfestem PE für erhöhte Druckfestigkeit

HexelPress®-
Werkstoffübergänge

HexelPress®-
Flanschanschlüsse

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

HexelPress®-
Flanschanschlüsse

  Verlegeoptionen

Black-Box-Verlegung wie 
Spülbohrung

offene Verlegung ohne Sand-
bett, Pfl ug-/Fräsverfahren

additive Schutzschicht aus PEplus

Heizwendelschweißmuffen



13Druckrohrsysteme

  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

§  Stangenware (12 m)
§  Sonderlängen auf Anfrage
§  Vorkonfektionierung
§  Teleskopierung bei ContainerverladungTrommelRingbund

Anwendung Ver- und Entsorgungsleitungen | Transportleitungen | industrielle Leitungssysteme

Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 90 – 160 mm

Medium Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien

Werkstoff Innenschicht PE 100-RC (spannungsrissbeständig) | PE 100

SDR SDR 11

Verbindungstechnik Kombination aus Heizelementstumpfschweißverfahren und Heizwendelschweißverfahren |
mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen DIN 8074; EN 12201; EN 1555; PAS 1075; TÜV Süd: MUC-KSP-A3005

Grenzen des Produktes OD 160 mm TW (für Wasser) nur bis 25 bar

  Auf einen Blick

HexelOne®

Alternativ sind HexelOne®-Rohre auch 
ohne Schutzmantel für die offene Ver-
legung im Sandbett erhältlich. Ausfüh-
rungen mit metallischen Schichten als 
DCT-, SLA®- oder 3L Sicherheitsrohr-
Versionen sind möglich.

HexelOne®

Lieferprogramm
HexelOne®

Verlegerichtlinie
Objektberichte
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integrierte 
Indikatorschicht

Normmaß 
des Druckrohrs 

Typ 2
PAS 1075

SLA® Barrier Pipe
Permeationsdicht zum Schutz von Trinkwasser und Umwelt

Das SLA® Barrier Pipe System schließt die Permeation 
von Schadstoffen zuverlässig aus. Die metallische Perme-
ationsbarriere ermöglicht permanenten Schutz sensibler 
Medien und der Umwelt. Zudem bieten die elektrischen 
Eigenschaften auch die Möglichkeit der Ortung der Lei-
tung und einer Prüfung auf Unversehrtheit nach der Ver-
legung.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

  Verlegeoptionen

n  permeationsdichtes Rohrsystem, zugelassen für die Ver-
legung in kontaminierten und kontaminationsgefährdeten 
Böden (KIWA zertifi ziert)

n  Verlegung von Trinkwasser- und Abwassersystemen in
einer Trasse mit reduziertem Verlegeabstand möglich

n  Die spezielle, additive Schutzschicht gewährleistet den
beschädigungsfreien Einbau des Druckrohres bei
grabenloser Verlegung.

n  Prüfung der Integrität des Rohrsystems zur Abnahme der 
Bauleistung

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

PAS 1075
Typ 3

additive 
Schutzschicht

Barriereschicht,
KIWA-zertifi ziert

Normmaß des Druckrohres

Black-Box-Verlegung wie 
Spülbohrung, Berstlining, Re-
lining und Bodenverdrängung

offene Verlegung ohne 
Sandbett, Pfl ug-/Fräsver-
fahren | offene Verlegung
im Sandbett

Permeationsschutz;  auch 
von grabenlos verlegten 
Rohrleitungen

Rohrbündelverlegung mit 
Abwasser und Trinkwasser 
in einer Trasse

Integritätsprüfung nach gra-
benlosem Einzug sowie dau-
erhafte Ortungsmöglichkeit

additive Schutzschicht aus PEplus

Kernrohr aus PE 100-RC

Zertifi zierte
Barriereschicht aus Aluminium

T-Stücke Reduzierungen nahtlose Bögen

  Druckklassengerechte Formteile

nahtlose BögenT-Stücke

mechanische
Verbinder

mechanischeAnbohrarmaturen
und -ventile

Flansch-
verbindungen

Heizwendel-
Schweißfi ttings
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  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Das SLA® Barrier Pipe System kann durch den intelligenten Mehrschichtaufbau und durch verschiedene 
Werkstoffkombinationen für unterschiedliche Anwendungen maßgeschneidert werden.

§  Stangenware (6, 12 oder 20 m)
§  Sonderlängen bis zu 30 m
§  Vorkonfektionierung
§  Teleskopierung bei Containerverladung

Trommel
Großtrommel auf AnfrageRingbund

SLA® Barrier Pipe
Broschüre

SLA® Barrier Pipe
Verlegerichtlinie

Objektberichte Preisliste Leitfaden für 
Entscheider

Anwendung Hausanschlussleitungen | Ver- und Entsorgungsleitungen | Transportleitungen |
industrielle Leitungssysteme

Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 25 – 630 mm

Medium Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien

Werkstoff Mediumrohr, kalibriert und signiert, aus PE 100-RC (spannungsrissbeständig)
Schutzmantel aus modifi ziertem Polyethylen PEplus

SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren | mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075; KIWA BRL-K17101

Grenzen des Produktes Druck bis PN 16 für Wasser; darüber hinausgehende Betriebsdrücke s. HexelOne® SLA

  Auf einen Blick

  Varianten

Gas- bzw. Abwasserrohre Industrierohre mit druck-
tragendem Kernrohr aus PP-R

Industrierohre mit medienbeständi-
gem Druckrohr und Barriereschicht
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integrierte 
Indikatorschicht

Normmaß 
des Druckrohrs 

Typ 2
PAS 1075

PAS 1075
Typ 3

additive 
Schutzschicht

elektrisch leitende
Zwischenschicht

Normmaß des Druckrohres

3L Sicherheitsrohrsystem
Permanent überwachtes Rohrsystem, das Schäden fi ndet und meldet

Das 3L Sicherheitsrohrsystem bietet eine 
100-prozentige Lecküberwachung für 
den Boden- und Gewässerschutz. Eine 
mit dem Rohr verbundene Überwa-
chungseinheit löst selbst im Falle einer 
Kleinstbeschädigung des Rohres Alarm 
aus. Meldungen erfolgen direkt auf die 
Leitstelle oder auf das Smartphone. Es 
kann angeschlossene Pumpensysteme 
automatisch abschalten und somit Hava-
rien frühzeitig und zuverlässig verhindern.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

n  permanente Überwachung der Rohrleitung, exakte 
Leckortung

n  Kosteneinsparung im Vergleich zu herkömmlichen
Doppelrohrsystemen

n  ein Rohrsystem für offene und geschlossene Bauweisen 
(Neubau und Sanierung)

n  sichere Schweißverbindungen gem. DVS 2207
n  erfüllt die Anforderungen einer kontinuierlichen Leck-

überwachung nach ATV-DVWK-A 142 für den Einsatz 
in Trinkwasserschutzzone II bei sehr hohem Gefähr-
dungspotential

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

nahtlose Bögen überwachbare 
Schächte

T-Stücke ReduzierungenReduzierungen

additive Schutzschicht aus PEplus

Kernrohr aus PE 100-RC

elektrisch leitende
Barriere-/Detektionsschicht aus Aluminium

Anschluss- und Übergangsstücke

  Verlegeoptionen

Black-Box-Verlegung wie 
Spülbohrung, Berstlining, Re-
lining und Bodenverdrängung

Permeationsschutz; auch 
von grabenlos verlegten 
Rohrleitungen

permanente Lecküberwa-
chung und Schadensortung

Integritätsprüfung nach gra-
benlosem Einzug sowie dau-
erhafte Ortungsmöglichkeit

offene Verlegung ohne 
Sandbett, Pfl ug-/Fräsver-
fahren | offene Verlegung
im Sandbett
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Flexible Werkstoffwahl für spezielle Anforderungen

Insbesondere bei industriellen Anwendungen sind die An-
forderungen sehr unterschiedlich. Bei höheren Anforde-
rungen an  Temperatur-, Druck- und Medienbeständigkeit 
bieten wir individuelle Lösungen durch den Einsatz anderer 
Hochleistungskunststoffe wie z. B. PP-R oder PA für das Me-
dienrohr an.

§  Stangenware (6, 12 oder 20 m)
§  Sonderlängen bis zu 30 m
§  Vorkonfektionierung
§  Teleskopierung bei Containerverladung

Trommel
Großtrommel auf AnfrageRingbund

3L
Sicherheitsrohr 

Broschüre

3L
Sicherheitsrohr
Verlegerichtlinie

Objektberichte Leitfaden für 
Entscheider

Anwendung Industrieanwendungen | Abwasserdruck- bzw. Freigefälleleitungen |
Biogasanwendungen z. B. Substratleitungen | Hausanschluss- und Transportleitungen

Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 25 – 1.600 mm

Medium Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien

Werkstoff Mediumrohr, kalibriert und signiert, aus PE 100-RC (spannungsrissbeständig)
Schutzmantel aus modifi ziertem Polyethylen PEplus

SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren

Zulassungen/Normen DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075; TÜV Süd: MUC-KSP-A3014

Grenzen des Produktes Druck bis PN 16 für Wasser bzw. PN 10 für Gas;
darüber hinausgehende Betriebsdrücke s. HexelOne® 3L

  Auf einen Blick
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integrierte 
Indikatorschicht

Normmaß 
des Druckrohrs 

Typ 2
PAS 1075

90 10® RCplus

Wirtschaftlich durch Verzicht auf Sandbettung

Das 90 10® RCplus ist ein Rohrsystem aus 
PE 100-RC mit Streifen oder mit maßlich 
integrierter, farbiger Außenschicht zur 
Kennzeichnung des Mediums. Der hohe 
Widerstand des PE 100-RC-Materials 
gegenüber Spannungsrissen ermöglicht 
den Verzicht auf eine schützende Rohr-
bettungszone aus Sand ohne Einbußen 
bei der Sicherheit oder der Lebensdau-
er. Das 90 10® RCplus eignet sich für die 
offene Verlegung mit und ohne Sand-
bett sowie für Pfl ug- und Fräsverfahren.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

PAS 1075
Typ

1 oder 2

maßlich integrierte, 
farbige Außenschicht; 
Streifenkennzeichnung 

optional möglich

Normmaß des Druckrohres

n  hohe Sicherheit im Betrieb durch den Einsatz punktlast-
beständiger Werkstoffe

n  Reduzierung der Tiefbaukosten gegenüber Sandbettung 
durch Wiederverwendung des Bodenaushubs

n  Ressourcenschonung durch reduzierte Erdbewegungen, 
Wegfall der Deponierung von Abraum

n  kürzere Bauzeiten, geringere Emissionen

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

T-Stücke

Anbohrarmaturen
und -ventile

Winkel

Flanschverbindungen

nahtlose
Bögen

Reduzierungen

AbzweigeAbzweige
nahtlose
Bögen

Heizwendel-
Schweißfi ttings

  Verlegeoptionen

offene Verlegung ohne Sand-
bett, Pfl ug-/Fräsverfahren

offene Verlegung
im Sandbett
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Individuelle Kennzeichnung

Beim egeplast 90 10® RCplus ist eine far-
bige Außenschicht maßlich integriert. 
Auch andere Anwendungsgebiete, wie 
z. B. Feuerlöschleitungen, lassen sich 
so farblich eindeutig kennzeichnen. Ab 
OD 630 mm bietet egeplast die farbli-
che Streifkennzeichnung nach Vorgabe.

§  Stangenware (6, 12 oder 20 m)
§  Sonderlängen bis zu 30 m
§  Vorkonfektionierung
§  Teleskopierung bei Containerverladung

Trommel
Großtrommel auf AnfrageRingbund

Flyer:
Wir erhöhen den 

Standard

9010® RCplus

Verlegerichtlinie
Objektberichte Preisliste Leitfaden für 

Entscheider

Anwendung Hausanschlussleitungen | Ver- und Entsorgungsleitungen | Transportleitungen |
industrielle Leitungssysteme

Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 25 – 1.600 mm (ab OD 630 mm nur mit Streifenkennzeichnung)

Medium Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien

Werkstoff PE 100-RC (spannungsrissbeständig)

SDR SDR 17,6 – SDR 7,4 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren | mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075

Grenzen des Produktes Druck bis PN 16 für Wasser bzw. PN 10 für Gas; darüber hinausgehende Betriebsdrücke s. 
HexelOne®; keine geschlossene Bauweise: hierfür siehe SLM® 3.0

  Auf einen Blick
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egeXXL
Großrohrsystem bis 1.600 mm

Auch in den großen Dimensionen bie-
ten PE-Rohre Vorteile, wie z. B. sichere 
geschweißte Verbindungen. Ein umfas-
sendes Formteilprogramm aus PE 100 
ermöglicht den werkstoffhomogenen 
Bau von Transportleitungen.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

Mehrschichtaufbau und 
Streifenkennzeichnung 

optional möglich

Normmaß des Druckrohres

n  werkstoffhomogenes, geschlossenes Rohrsystem, das 
Rohr, Bögen, Flansche und eine auf die Anwendung 
abgestimmte Verbindungstechnik umfasst

n  ein Rohrsystem für Neubau oder Sanierung, für offene 
und geschlossene Bauweisen

n  farbige Streifen zur Medienkennzeichnung möglich

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!
Flanschverbindungen

nahtlose
Bögen

Reduzierungen

AbzweigeT-Stücke Abzweige
nahtlose
Bögen

Heizwendel-
Schweißfi ttings

  Verlegeoptionen

PE-Reduktionsverfahren Seeverlegungoffene Verlegung
im Sandbett

Wanddicke bis 100 mm
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

egeXXL – Mehrschicht-Varianten

Wir bieten Großrohre mit einem OD 
bis 1.600 mm für grabenlose Verlege-
verfahren oder mit elektrisch leitenden 
Schichten als DCT-Version oder 3L Si-
cherheitsrohrsystem an.

Für höhere Anforderungen bieten wir 
egeXXL-Rohre aus anderen Werkstof-
fen, z. B. Polypropylen, an.

§  Stangenware (6, 12 oder 20 m)
§  Sonderlängen bis zu 30 m
§  Vorkonfektionierung

Objektberichte Preisliste

Anwendung Transportleitungen in der Versorgung | Abwasser | Kühlleitungen |
Leitungen für industrielle Medien

Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 450 – 1.600 mm

Medium Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien

Werkstoff PE 100, PE 100-RC (spannungsrissbeständig)

SDR SDR 33 – SDR 11 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren | mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555

Grenzen des Produktes Druck bis PN 16 für Wasser bis OD 1.200 mm

  Auf einen Blick
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egeMDR
Längskraftschlüssiges Muffendruckrohrsystem aus PE

Das egeMDR ist ein Druckrohrsystem 
aus Polyethylen mit werkseitig an-
geschweißter, längskraftschlüssiger 
Steckmuffe.
Es bietet kurze Verlege- und Verar-
beitungszeiten bei voller Druckbelast-
barkeit. Zudem kann die Verlegung 
temperatur- und wetterunabhängig 
erfolgen.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

  Verlegeoptionen

n  keine Schweißer-Ausbildung notwendig
n  kurze Verlege- und Verarbeitungszeiten 
n  hohe Auszugssicherheit und Längskraftschlüssigkeit, 

keine Widerlager notwendig
n  Verlegung mit Restwasser im Rohr möglich

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

offene Verlegung ohne 
Sandbett

offene Verlegung
im Sandbett

Steckmuffen-
Bögen

Steckmuffen-
T-Stücke

Doppelsteck- und 
Reparaturkupplungen

E-Stücke
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Kundenindividuelle Muffendruckrohre

Das egeMDR ist auch mit Schutzman-
tel sowie für weitere Einsatzzwecke, 
wie z. B. die Abwasserdruckentsor-
gung, erhältlich.

Geschlitzte oder gelochte Varianten 
finden Sie in der Rubrik „Drucklose 
Rohrsysteme – egeDrain“.

egeMDR
Broschüre

egeMDR
Verarbeitungs-

richtlinie

Objektberichte Preisliste

Anwendung Versorgungsleitungen | Transportleitungen

Zielgruppen Versorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 90 – 450 mm

Medium Trinkwasser

Werkstoff PE 100-RC (spannungsrissbeständig)

SDR SDR 17 / SDR 11

Verbindungstechnik Steckmuffensystem, längskraftschlüssig und druckfest bis 16 bar (SDR 11)

Zulassungen/Normen Rohr DVGW-zertifiziert / Steckmuffe DVGW-zertifiziert;
DIN 8074/75; DIN EN 12201; DVGW GW 335 A2 / B3

Grenzen des Produktes aktuell nur flüssige Medien zugelassen

  Auf einen Blick

§  Stangenware (6, 12 oder 20 m),
Sonderlängen bis zu 30 m
§  Rohrenden werkseitig im Bereich der 

Einstecklänge vorbereitet und angefast
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ege-com®

Microduct Mono Rohr

Normmaß des Druckrohres

egeHome
Grabenloses Hausanschluss-System für das digitale Zeitalter

egeHome ermöglicht eine simultane Verlegung eines Haus-
anschlusses (Gas/Wasser) und eines Leerrohres für Glasfa-
serkabel. Es ist eine Kombination aus einem Druckrohr aus 
PE 100-RC mit additiver Schutzschicht und einem ege-com® 
Microduct Mono Kabel-Leerrohr. Es ermöglicht eine wirt-
schaftliche Anbindung von Gebäuden an Versorgungs- und 
Glasfasernetze auch in geschlossener Bauweise. Spätere 
Aufgrabungen im Grundstücksbereich für die Anbindung 
an das High-Speed-Internet sind nicht notwendig. 

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik

  Verlegeoptionen

additive 
Schutzschicht

n  reduzierte Tiefbaukosten dank Mehrspartenlösung
n  mechanisch geschütztes Rohrbündel mit erhöhter 

Schutzwirkung, ohne zusätzliches Schutzrohr verlegbar 
(direct buried)

n  grabenlos verlegbares System/Verlegung ohne Sand-
bettung möglich

n  Möglichkeit zur Nachbelegung mit Glasfaserkabeln

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

gerade Verbinder Endkappen Gasblock-Verbinder

additive Schutzschicht aus PEplus

Kernrohr aus PE 100-RC

ege-com® Microduct Mono Rohr

Black-Box-Verlegung wie 
Bodenverdrängung

offene Verlegung
im Sandbett

offene Verlegung ohne 
Sandbett

PAS 1075
Typ 3
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Die Standard-Ringbundlänge beträgt 100 m.
Varianten à 50 m oder Fixlängen sind ebenfalls möglich.

Anwendung Hausanschlussleitungen

Zielgruppen Versorgungsunternehmen | Telekommunikationsunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 32 – 50 mm, ege-com® Microduct: 7 x 1,5 mm (andere auf Anfrage)

Medium Trinkwasser | Gas

Werkstoff Druckrohr: kalibriert und signiert, aus PE 100-RC (spannungsrissbeständig) | ege-com® Microduct 
Mono-Rohr: kalibriert und signiert, aus PE-HD, mit reibungsarmer, geriefter Innenoberfläche

SDR SDR 11

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren | mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2

Grenzen des Produktes max. Dimension OD 50 mm

  Auf einen Blick

Kundenindividuelle 
Mehrspartensysteme

Wir bieten das egeHome auch mit 
mehreren Microduct-Rohren in weite-
ren Abmessungen an.

egeHome
Flyer
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Normmaß des Rohres

egeReline PP
Rohrsystem für das Langrohr-Relining alter Kanäle

Das egeReline PP ist ein Langrohr aus Polypropylen zur 
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Freispiegelkanäle 
mittels Langrohr-Relining. Der füllstofffreie Werkstoff PP 
garantiert die Aufnahme hoher statischer Verkehrslasten 
und steht für Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Formteile

  Verlegeoptionen

n  Die helle Innenschicht ermöglicht eine ordnungsgemäße 
und sachgerechte Inspektion.

n  externer Prüfnachweis der Mindestbiegewege von 
stumpfgeschweißten PP-Verbindungen

n  Die verschweißte Verbindungstechnik ermöglicht eine 
dauerhafte Dichtigkeit gegenüber Ex- und Infi ltrationen 
sowie eine ausgezeichnete Wurzelfestigkeit.

n  Die egeplast-Rohstoffrezeptur erlaubt hohe Zugkräfte 
während des Einziehvorganges.

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

Segmentbögen

Mauerkragen

Langrohr-Relining

Sattelstücke

PP gemäß DIN EN 1852

inspektionsfreundliche Innenschicht

Übergangskupplungen

nahtlose
Bögen Heizwendel-

Schweißfi ttings
Abzweige

Einschweißstutzen
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Anwendung Sanierung/Erneuerung von Freispiegelkanälen

Zielgruppen Entsorgungs- und Industrieunternehmen | Tiefbau- und Sanierungsunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 160 – 630 mm

Medium Abwasser

Werkstoff PP gemäß DIN EN 1852

SDR SDR 17,6 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren

Zulassungen/Normen in Anlehnung an DIN 8077/78 und DIN EN 1852, DIN EN ISO 11295, Merkblatt RSV 3,
Merkblatt ATV-M 127-2, DVS2207-11

Grenzen des Produktes ausschließlich für die Verlegung im Langrohr-Relining geeignet

  Auf einen Blick

Alternativ ist das Kanalrohrsystem 
auch in orange-braun durchgefärbt 
erhältlich.

egeDrain:
zum Fassen, Sammeln und Ableiten
Geschlitzte oder gelochte Rohrsyste-
me finden Sie in der Rubrik „Druck lose 
Rohrsysteme – egeDrain“.

§  Stangenware (6, 12 und 20 m)
§  Sonderlängen bis zu 30 m
§  Vorkonfektionierung
§  Teleskopierung bei Containerverladung

egeReline PP
Verlegerichtlinie

Statik
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egeModul PP
Kurzrohrmodulsystem zur Erneuerung alter Kanäle im Berst- und TIP-Verfahren

Das egeModul PP ist ein Kurzrohr-
modul aus Polypropylen zur Sanie-
rung bzw. Erneuerung schadhafter 
Freispiegelkanäle. Der füllstofffreie 
Werkstoff PP garantiert die Aufnah-
me hoher statischer Verkehrslasten 
und steht für Langlebigkeit und Wirt-
schaftlichkeit.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Formteile

n  ein Kurzrohrmodulsystem für sämtliche Ver-
legetechniken (Relining über TIP-Verfahren 
bis Berstlining)

n  kostengünstige Sanierungen von Schacht 
zu Schacht möglich

n  nachgewiesene Dichtheit gemäß DIN EN 
1277 mit erhöhten Prüfanforderungen von 
bis zu 2,5 bar und Abwinklungen von bis zu 
3° im Muffenbereich

n  Klicktechnologie verhindert Verschieben 
im Muffenbereich während des Einzugs

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

Schacht-
anschlussmodule

Übergangsstücke

  Verlegeoptionen

Einzelrohr-Lining TIP-Verfahren (Tight in Pipe) Berstlining-Verfahren

3-Lippendichtung – bis 3°
Abwinkelung absolut dicht

UV-beständige,
schwarze Außenschicht

zusätzliche Stoppernut für 
richtungsunabhängigen Einbau

Klicktechnik für eine längs-
kraftschlüssige Verriegelung

helle, 
inspektionsfreundliche 
Innenschicht

PP Vollwandrohr in Anlehnung an 
DIN 8077 und DIN EN 1852

mehrfache Sicherheit
durch 3-Lippendichtung und Klicktechnologie

Übergangskupplungen

Mauerkragen

Sattelstücke

Einschweißstutzen Heizwendel-
Schweißfi ttings
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

§  Standardbaulängen (0,5 m – 1,95 m)
§  größere Baulängen > 1,95 m möglich
§  geschlitzte oder gelochte Ausführung auf Anfrage
§  stehende Palettierung

Anwendung Sanierung/Erneuerung von Freispiegelkanälen

Zielgruppen Entsorgungs- und Industrieunternehmen | Tiefbau- und Sanierungsunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 160 – 630 mm

Medium Abwasser

Werkstoff PP gemäß DIN EN 1852

SDR SDR 17,6 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik mechanische, längskraftschlüssige Klickverbindung; SBR oder ölbeständiges NBR-Dichtungsmaterial

Zulassungen/Normen in Anlehnung an DIN 8077 und DIN EN 1852, DIN EN ISO 11295, Merkblatt RSV 2,
Merkblatt RSV 3, Merkblatt RSV 8, Merkblatt DWA M-143 Teil15

Grenzen des Produktes ausschließlich für die Verlegung im Freigefälle geeignet

  Auf einen Blick

egeDuct® Module
Projektbezogen fertigt egeplast auch 
aus dem egeDuct® Kanalrohrsystem 
Kurzrohrmodule.

egeDrain:
zum Fassen, Sammeln und Ableiten
Geschlitzte oder gelochte Rohrsyste-
me finden Sie in der Rubrik „Druck lose 
Rohrsysteme – egeDrain“.

egeModul PP
Verlegerichtlinie

Statik Objektberichte
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egeModul PE
Kurzrohrmodulsystem zur Erneuerung alter Kanäle im Relining-Verfahren

Das egeModul PE ist ein Kurzrohrmodul 
aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) 
zur Sanierung bzw. Erneuerung schad-
hafter Freispiegelkanäle. Die hohe Duk-
tilität des verwendeten PE-HD ermöglicht 
nachhaltig einen riss- und bruchfreien 
Betrieb des sanierten Kanals.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Formteile

n  kostengünstige Sanierungen von Schacht 
zu Schacht möglich

n  nachgewiesene Dichtheit gemäß DIN EN 
1277 mit erhöhten Prüfanforderungen von 
bis zu 2,5 bar und Abwinklungen von bis 
zu 3° im Muffenbereich

n  Klicktechnologie verhindert Verschieben im 
Muffenbereich während des Einzugs

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

3-Lippendichtung – bis 3°
Abwinkelung absolut dicht

UV-beständige,
schwarze Außenschicht

zusätzliche Stoppernut für 
richtungsunabhängigen Einbau

Klicktechnik für eine längs-
kraftschlüssige Verriegelung

helle, 
inspektionsfreundliche 
Innenschicht

PE-HD Vollwandrohr in Anlehnung 
an DIN 8074/75

mehrfache Sicherheit
durch 3-Lippendichtung und Klicktechnologie

  Verlegeoptionen

Einzelrohr-Lining

Schacht-
anschlussmodule

ÜbergangsstückeÜbergangskupplungen

Mauerkragen

Sattelstücke

Einschweißstutzen
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

§  Standardbaulängen (0,5 m – 1,95 m)
§  größere Baulängen > 1,95 m möglich
§  geschlitzte oder gelochte Ausführung auf Anfrage
§  stehende Palettierung

Anwendung Sanierung/Erneuerung von Freispiegelkanälen

Zielgruppen Entsorgungs- und Industrieunternehmen | Tiefbau- und Sanierungsunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 160 – 630 mm

Medium Abwasser

Werkstoff PE-HD gemäß DIN 8074/75

SDR SDR 17,6 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik mechanische, längskraftschlüssige Klickverbindung; SBR oder ölbeständiges NBR-Dichtungsmaterial

Zulassungen/Normen Maße in Anlehnung an DIN 8074, Werkstoff gemäß DIN8074/75, DIN EN ISO 11295, 
Merkblatt RSV 3

Grenzen des Produktes nur für Relining (Berstlining: siehe egeModul PP)

  Auf einen Blick

egeModul PE SLM®

Projektbezogen können die egeModule 
PE mit Schutzmantel gefertigt werden.

egeDrain:
zum Fassen, Sammeln und Ableiten
Geschlitzte oder gelochte Rohrsys teme 
finden Sie in der Rubrik „Druck lose 
Rohrsysteme – egeDrain“.

egeModul PE
Verlegerichtlinie

Statik
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egeDuct® Kanalrohrsystem
Stecksystem aus füllstofffreiem PP

Das egeDuct® PP-Kanalrohrsystem ist ein Rohrsystem 
nach DIN EN 1852 für die Freigefälleentwässerung. Die 
ausgereifte Steckverbindungstechnik ermöglicht eine ein-
fache, sichere und wirtschaftliche Verlegung. Unterteilt 
ist das System in Abwasser- und Regenwasserrohre in 
den Ringsteifi gkeitsklassen SN 10+ und SN 16+. Das 
komplette Rohrsystem bietet eine hohe Qualität und lan-
ge Lebensdauer.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Formteile

  Verlegeoptionen

n  füllstofffreies PP bietet höchstmögliche Sicherheit bei der 
Verlegung und im eingebauten Zustand 

n  ausgezeichnete chemische Beständigkeit
n  keine Gefahr durch biogene Schwefelsäurekorrosion
n  gute thermische Widerstandsfestigkeit
n  sehr hohe Abriebfestigkeit
n  ölbeständiges Dichtungssystem 
n  sicherer Sitz der Dichtung durch integrierten Stützring

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

Abzweige

Doppelmuffen Einschweißstutzen

Winkel Reduzierungen

Heizwendel-
Schweißmuffen

orange-braun mit blauen Streifen für Regenwasser
orange-braun für Abwasser

ölbeständiges Dichtungs-
system mit integriertem PP-Stützring

offene Verlegung
im Sandbett

Schächte
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

§  Stangenware (1, 3 und 6 m)
§  mit werkseitig montierter Steckmuffe

Anwendung Freigefälle-Entwässerung

Zielgruppen Entsorgungs- und Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 110 – 500 mm (OD 630 mm auf Anfrage)

Medium Abwasser | Regenwasser

Werkstoff füllstofffreies PP (Polypropylen) nach DIN EN 1852

SDR SN 10+ und SN 16+

Verbindungstechnik Steckverbindung | alternativ Heizwendelschweißverfahren

Zulassungen/Normen DIN EN 1852, DIN EN 681-2

Grenzen des Produktes nur offene Verlegung im Sandbett; geschlossene Verlegung s. egeReline PP | egeModul PP

  Auf einen Blick

egeDrain:
zum Fassen, Sammeln und Ableiten

Geschlitzte oder gelochte Rohrsys-
teme finden Sie in der Rubrik „Druck-
lose Rohrsysteme – egeDrain“.

egeDuct®
Broschüre

Statik
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egeFuse® Kanalrohrsystem
Geschweißtes PE-System mit integrierter Schweißmuffe

Mit dem egeFuse® werden Freige-
fälleleitungen aus Polyethylen und 
Verbindungstechnik gleichzeitig – in 
einem Bauteil – auf die Baustelle ge-
liefert, denn Spitzende und schweiß-
bares Muffenende sind integriert. Die 
hohe Duktilität des verwendeten PE-
HD ermöglicht nachhaltig einen riss- 
und bruchfreien Betrieb des sanierten 
Kanals.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Formteile

n  Durch die wanddickenintegrierte Steckverbindung mit 
Heizwendelschweißung ist die Verlegung von verschweiß-
ten Freigefälleleitungen einfach und wirtschaftlich.

n  keine spanende Bearbeitung der Schweißzone notwendig
n  nachgewiesene Dichtheit gemäß DIN EN 1277 mit 

erhöhten Prüfanforderungen von bis zu 2,5 bar 
n  inspektionsfreundliche, helle Innenschicht bis OD 630 mm

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

PE-HD Vollwandrohr
gemäß DIN 8074/75

integrierte Heizwendelschweißtechnik

Bögen T-StückeAbzweige
Heizwendel-

Schweißfi ttings

Einschweißstutzen SattelstückeÜbergangskupplungen Übergangsstücke

  Verlegeoptionen

offene Verlegung
im Sandbett
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Anwendung Neubau von verschweißten Freispiegelkanälen

Zielgruppen Entsorgungs- und Industrieunternehmen | Tiefbau- und Sanierungsunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 225 – 710 mm

Medium Abwasser

Werkstoff PE-HD gemäß DIN 8074/75

SDR SDR 17,6 / SDR 17

Verbindungstechnik verschweißte Verbindungstechnik gemäß DVS 2207 und Herstellervorgaben

Zulassungen/Normen DIN 8074/75, Maße in Anlehnung an DIN EN 12666, DIN EN 1610,
Merkblatt DWA A -127 und DWA A-139, DIN 4124

Grenzen des Produktes nur offene Verlegung im Sandbett;
geschlossene Verlegung s. egeReline PP | egeModul PP | egeModul PE

  Auf einen Blick

SL® Kanalsystem
Für die Verbindung mittels Heizele-
mentstumpfschweißverfahren oder mit 
Muffen bietet egeplast auch SL® Ka-
nalrohre mit glatten Enden an.

egeDrain:
zum Fassen, Sammeln und Ableiten
Geschlitzte oder gelochte Rohrsys-
teme finden Sie in der Rubrik „Druck-
lose Rohrsysteme – egeDrain“.

egeFuse®

Verlegerichtlinie
Statik Objektberichte

§  Standardbaulängen (0,5 m – 12 m)
§  größere Baulängen > 12 m möglich
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egeDrain
Sickerrohre zum Sammeln, Fassen und Ableiten von Flüssigkeiten

egeplast bietet eine Vielzahl an ver-
schiedenen Sickerrohren an. Das 
Produktportfolio erstreckt sich vom ge-
schlitzten egeModul über gelochte PE 
100-Rohre für den Einsatz im Tagebau 
bis hin zum geschlitzten egeDuct®-
System zur Drainierung von Industrie-
geländen.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Formteile

n  Ausbildung als Mehrzweck- (1/3),
Tunnelsicker- (1/2), Teilsicker- (2/3)
und Vollsickerrohr (3/3)

n  minimale Wassereintrittsfl äche 100 cm²/m, 
kleinere oder größere Wassereintritts fl ächen 
in allen Abstufungen möglich

n  große Baulängen
n  umfangreiches Formteilprogramm

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

Formteile 
passend zum 
eingesetz ten 
Rohrsystem

Schlitz- und Lochbilder nach Kundenwunsch

Verwendung sortenreiner und
füllstofffreier Qualitätswerkstoffe

220°120° 180°
360°

Mehrzweckrohr Tunnelsickerrohr Teilsickerrohr Vollsickerrohr

Heizwendel-
Schweißfi ttings

Steckmuffen-
formteile

Stutzen-
formteile

Einschweiß-
stutzen

  Verlegeoptionen

Die Verlegeoptionen 
richten sich nach der 
Auswahl des Rohrsystems.

grabenlose 
Verlegeverfahren

offene Verlegung
im Sandbett

Langrohrrelining
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Anwendung Quellwasserleitungen | Transport- und Sickerleitungen

Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 90 – 630 mm

Medium Regenwasser | Grundwasser | Schichtenwasser | Deponiesickerwasser

Werkstoff PE 100, PE 100-RC (spannungsrissbeständig), PP

SDR SDR 17, SDR 11 (PE) | SDR 26, SDR 22, SDR 17,6 (PP)

Verbindungstechnik Steck- und Schweißverbindung je nach Auswahl des Rohrsystems

Zulassungen/Normen DIN 8074/75, DIN EN 12201, DIN 8077/78, DIN EN 1852

Grenzen des Produktes Elastomere Verbindungstechnik nicht für gasförmige Stoffe geeignet

  Auf einen Blick

Kundenindividuelle Drainagesysteme

Unterschiedliche Verbindungstechniken, 
auch längskraftschlüssig, bieten eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Anwen-
dungsmöglichkeiten. Zudem sind die 
Schlitzbreiten und Lochdurchmesser 
variabel.

Flyer
Quellfassungs-

rohre

§  Stangenware
§  Module 0,5 m – 1,95 m
§  Sonderlängen auf Anfrage
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® Macroduct High-T
Schutzrohr für Hoch- und Höchstspannungskabel

Das ege-com® Macroduct High-T ist ein 
Schutzrohr aus Polyethylen, welches 
für Hoch- und Höchstspannungskabel 
von z. B. 380 kV eingesetzt wird. Das 
Schutzrohr verfügt über eine erhöhte 
Wärmestabilität durch den speziellen 
PE-HD-Werkstoff, um hohen thermischen 
Beanspruchungen lange standzuhalten. 
Stromnetzbetreiber sichern sich so einen 
langfristigen Werterhalt ihres Netzes.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Formteile

n  höherer Temperatur-Einsatzbereich gegenüber normalen 
PE-Rohren gemäß DVS 2201-1

n  höhere Nutzungsdauer bei erhöhter Temperaturbelas-
tung gegenüber PE-Rohren gemäß DIN 8074

n  TÜV-Süd überwacht und zertifi ziert
n  schweißbar
n  fl exibel und duktil

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!nahtlose Formteile Segmentformteile Sonderlösungen

  Verlegeoptionen

offene Verlegung
im Sandbett

modifi ziertes Polyethylen mit zusätzlicher,
sehr guter Wärmestabilität

Normmaß des Rohres
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

§  Stangenware (6 und 12 m)
§  Sonderlängen bis zu 30 m
§  Vorkonfektionierung
§  Teleskopierung bei Containerverladung

Trommel
Großtrommel auf AnfrageRingbund

Anwendung Schutzrohr für Hoch- und Höchstspannungskabel

Zielgruppen Netzbetreiber | Bauunternehmen

Dimension OD 20 – 1.200 mm

Medium Strom- und Energiekabel

Werkstoff modifiziertes PE-HD – wärmestabilisiert

SDR SDR 33 – SDR 7,4

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren | mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen TÜV Süd: MUC-KSP-A3018, Temperaturbeständigkeit analog ISO 24033

Grenzen des Produktes bis zu 70°C

  Auf einen Blick

Macroduct High-T
Infoflyer

Objektberichte

Macroduct High-T SLM®

zusätzlicher Schutz bei grabenlosen Verlegetechniken
Macroduct High-T PP

Schutzrohr aus Polypropylen mit werkseitig montierter
Steckmuffe für eine Verlegung im offenen Graben

ege-com®

Macroduct
ege-com®

Einbauanleitung
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® Macroduct Schutzrohr
Schutzrohr für Energiekabel bis 30 kV

Das ege-com® Macroduct Schutzrohr aus Polyethylen 
wird für Energiekabel im Mittelspannungsbereich bis zu 
30 kV eingesetzt. Die Rohre werden als Mehrschicht- 
und Vollwandrohre angeboten und entsprechen mindes-
tens den Anforderungen der DIN 16874. Die Verbin-
dung der Rohre kann mit mechanischen Verbindungen, 
Elektroschweißmuffen oder im Stumpfschweißverfahren 
erfolgen.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik

  Verlegeoptionen

n  Außendurchmesser ≥ 75 mm
n  Das Grundrohr ist schwarz und lässt sich mit einer

farbigen Außenschicht und/oder Streifen versehen.
n  offene und grabenlose Verlegung möglich
n  schweißbar
n  fl exibel und duktil

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: 

Das umfangreiche 
Zubehörprogramm 
fi nden Sie im Produkt-
katalog Kapitel ege-
com® Zubehör.

Sprechen Sie uns an!

Steck- und Schraub-
verbindungen

Werkzeuge

Normmaß des Rohres

farbige Außenschicht und 
Streifen verfügbar

HDD-Spülbohrverfahren offene Verlegung
im Sandbett

offene Verlegung ohne Sand-
bett, Pfl ug-/Fräsverfahren
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

§  Stangenware (6 und 12 m)
§  Sonderlängen bis zu 30 m
§  Vorkonfektionierung
§  Teleskopierung bei ContainerverladungTrommel auf AnfrageRingbund

Anwendung Schutzrohr für Energiekabel bis 30 kV

Zielgruppen Netzbetreiber | Bauunternehmen

Dimension OD ≥ 75 mm

Medium Strom- und Energiekabel

Werkstoff Druckrohrqualität in Anlehnung an DIN 8074 (PE100) oder PE-HD nach DIN 16874

SDR SDR 11, 17 und 17,6 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren | mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen DIN 16874

Grenzen des Produktes bis 30 kV

  Auf einen Blick

Macroduct SLM®

zusätzlicher Schutz bei grabenlosen Verlegetechniken
Macroduct Schutzrohr

zum Einpflügen, Einfräsen, HDD und für die offene Bauweise;
Dimension 75 – 400 mm, in Anlehnung an DIN 16876

ege-com®

Macroduct
ege-com®

Zubehör
ege-com®

Einbauanleitung
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® Microduct Multi
Mehrfachrohrsystem aus ege-com® Microducts

Das ege-com® Microduct Multi Rohr ist ein Rohrbündel, 
das aus mehreren ege-com® Microduct Mono-Rohren be-
steht. Diese Rohrbündel fi nden Anwendung in Netzwerk-
Applikationen wie FttH (Fiber to the home), Backbones 
oder Last Mile. Diese Rohre sind geeignet für die direkte 
Erdverlegung sowie für das Einziehen oder Einschieben in 
Kabelschächte, ege-com® Macroduct Mono Rohre oder 
andere Rohranlagen.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik

  Verlegeoptionen

n  große Farbvielfalt: Innenrohre naturfarben mit Streifen 
oder durchgefärbt; Mantel in der Standardausführung 
orange oder schwarz, wahlweise mit Streifen

n  Standardausführung: mit dünnem fl exiblem Außenmantel; 
Variante mit festem kalibriertem Außenrohr möglich

n  drall- und stressfreie Innenrohre
n  Bündelvarianten von bis zu 24 Mono-Rohren plus Führungsrohr

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: 

Das umfangreiche 
Zubehörprogramm 
fi nden Sie im Produkt-
katalog Kapitel ege-
com® Zubehör.

Sprechen Sie uns an!

AbdichtungenWerkzeuge

Hauseinführungen

Verbinder, Endstop-
fen, Reduzierungen, 

Gasblöcke

kalibriert

unkalibriert

unkalibrierter
Außenmantel

kalibrierter
Außenmantel

Einzug bzw. Einschieben in 
Kabelschächte, ege-com® 
Macroduct Rohre oder 
andere Rohranlagen

Einjettenoffene Verlegung
im Sandbett
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Trommel
Großtrommel auf AnfrageRingbund

Anwendung Schutz von Telekommunikationskabeln (z. B. Kupfer- oder Glasfaserkabel)
in Netzwerk Applikationen wie FttH, FttB, FttC (Fibre to the Home/Building/Curb) oder Last Mile

Zielgruppen Netzbetreiber | Bauunternehmen

Dimension

Bündelvarianten mit und ohne Führungsrohr (FR):
2-fach, 3-fach, 4-fach, 5-fach, 6-fach, 7-fach, 8x7+1x12, 9-fach + FR, 10-fach, 12-fach,
12-fach + FR, 14-fach, 18-fach, 22x7+1x12, 24-fach, 24x7+1x14
Ausführungen di (direct installed) kalibriert und db (direct buried) unkalibriert

Medium Telekommunikationskabel (Bündelfaser, Mini- und Mikrokabel)

Werkstoff Polyolefin

Bündelungen Standardausführung: ege-com® Microduct Multi db mit dünnem, flexiblem Außenmantel
Weitere Variante: ege-com® Microduct Multi db mit festem, kalibriertem Außenrohr

Verbindungstechnik Steckverbindungen

Regelwerk/
Verlegetechniken Einbauanleitung, KRV Einbauanleitung A 535b

Grenzen des Produktes Bündelung von max. 25 Monorohren

  Auf einen Blick

ege-com®

Microduct
ege-com®

Zubehör
ege-com®

Einbauanleitung

Microduct Mono
direct buried OD 7 bis 20 mm
direct install OD 5 bis 12 mm

Microduct OD
Ein Ortungsdraht (OD) 

ermöglicht eine
nachträgliche Ortung.

Microduct Multi protec
zusätzlicher Schutz
bei grabenlosen
Verlegetechniken

Laser-Signierung und Barcode
beschädigungsresistente und 

hochwertige Signierung/ 
Barcode für Logistik und 

Netz dokumentation
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® Microduct LSOH
Schwer entfl ammbares Rohrsystem für Anwendungen im Gebäude

Durch besondere Rohstoffrezepturen 
sind die ege-com® Microduct LSOH 
Rohre schwer entfl ammbar und rauch-
beschränkend. LSOH steht für „Low 
Smoke free Of Halogen“. Sie fi nden 
Anwendung in Netzwerk-Applikatio-
nen wie FttH (Fibre to the Home) in-
nerhalb von Gebäuden.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik

  Verlegeoptionen

n  Die LSOH Rohre sind schwer entfl ammbar:
Das Material erfüllt die Anforderungen der DIN 4102, 
Baustoffklasse B1.

n  frei von Halogenen 
n  raucharm: minimale Rauchentwicklung im Brandfall
n  Standardausführung: Farbe weiß opak, Innenfl äche gerieft 

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: 

Das umfangreiche 
Zubehörprogramm 
fi nden Sie im Produkt-
katalog Kapitel ege-
com® Zubehör.

Sprechen Sie uns an!Werkzeuge Hauseinführungen

Installation auf oder unter 
Putz

Einzug bzw. Einschieben 
in Kabelschächte



45Rohrsysteme für Kabelschutzanwendungen

  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Trommel
Großtrommel auf AnfrageRingbund

Anwendung Schutz von Telekommunikationskabeln in Netzwerk-Applikationen wie FttD (Fibre to the Desk); 
geeignet für den Einsatz in Gebäuden

Zielgruppen Netzbetreiber | Bauunternehmen

Dimension Bündelvarianten mit und ohne Führungsrohr (FR)

Medium Telekommunikationskabel (Bündelfaser, Mini- und Mikrokabel)

Werkstoff flammgeschütztes Polyolefin

Bündelungen ege-com® Microduct Multi db mit dünnem, flexiblem Außenmantel

Verbindungstechnik Steckverbindungen

Regelwerk/
Verlegetechniken Einbauanleitung 

  Auf einen Blick

ege-com®

Microduct
ege-com®

Zubehör
ege-com®

Einbauanleitung

Microduct Mono
direct buried OD 7 bis 20 mm
direct install OD 5 bis 12 mm

Microduct Multi
Rohrbündel von bis zu 24 Microduct Mono

plus Führungsrohr
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® Macroduct Multi-M, -S und -L
Mehrfachrohrsystem aus ege-com® Macroducts

ege-com® Macroduct Multi-Rohre sind 
Bündelungen mehrerer Kabelschutz-
rohre. Das Mehrfachrohr besteht aus 
mehreren gleich oder unterschiedlich 
dimensionierten Rohren, die entspre-
chend den Anforderungen des An-
wenders zusammengestellt werden 
können.

2-fach
40 x 3,7
50 x 4,6

4-fach
32 x 2,0

3-fach
40 x 3,7
50 x 4,6

4-fach
40 x 2,5

mit
32 x 2,0

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik

  Verlegeoptionen

n  große Farbvielfalt: Grundrohr schwarz,
alternativ farbige Außenschicht, wahlweise mit Streifen

n  verschiedene Bündelungen möglich:
mit Mantel (-M), Stegverbund (-S) oder lose gewickelt (-L).

n  Multi-M:
- als Inliner oder erdverlegbare Variante erhältlich
- Einzelrohre nach Norm produziert
-  Signierung der Innenrohre sowie verschiedene
Farben möglich

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: 

Das umfangreiche 
Zubehörprogramm 
fi nden Sie im Produkt-
katalog Kapitel ege-
com® Zubehör.

Sprechen Sie uns an!

Steck- und Schraub-
verbindungen

AbdichtungenWerkzeuge

Multi-S

Multi-L

Multi-M

Einzug in Kabelschutzrohre/
Kabelkanalformsteine
(Multi-M)

offene Verlegung
im Sandbett
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Trommel
Großtrommel auf AnfrageRingbund

Anwendung Schutz von Telekommunikationskabeln (z. B. Kupfer- oder Glasfaserkabel)

Zielgruppen Netzbetreiber | Bauunternehmen

Dimension Inliner Variante: 32 bis 40 mm; 3-fach und 4-fach
Erdverlegbare Variante: 32 – 50 mm; 2-fach bis 4-fach

Medium Telekommunikationskabel

Werkstoff PE-HD

Bündelungen
Multi-M: Ein Polyolefin-Mantel fixiert die Macroducts.
Multi-S: Die Macroducts werden mit einem Steg verbunden.
Multi-L: Mehrere Macroducts werden lose zusammen aufgewickelt.

Verbindungstechnik Steckverbindungen, Klemm- und Schraubverbindungen

Zulassungen/Normen angelehnt an DIN 8074 (PE 100), nach DIN 16874, nach DIN 16876

Grenzen des Produktes Bündelung von max. 5 Monorohren

  Auf einen Blick

Macroduct Mono
Dimension 32 – 63 mm

Sonderanwendungen
SLA®, SLM®, DCT

Sonderanwendungen
OD (Ortungsdraht),

mit integriertem RFID-Chip

ege-com®

Zubehör
ege-com®

Einbauanleitung
ege-com®

Macroduct
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® Multi-fi t-Abdichtung (MfA)
Zum Abdichten von belegten und unbelegten ege-com® Micro- und Macroducts

Die ege-com® Multi-fi t-Abdichtung 
kann zum Abdichten von belegten 
und unbelegten ege-com® Micro- und 
Macroducts genutzt werden. Durch 
zwei teilbare Außenhüllen und Innen-
schalhälften ist die ege-com® Multi 
fi t-Abdichtung einfach montierbar und 
als Dichtsystem für Vieleck- und Rund-
version erhältlich.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik

  Verlegeoptionen

n  Dichtsystem auf Vieleck- und Rundversion
n  Klemmsystem auf Vieleck- und Rundversion
n  fi xierte Innenrohre
n  spannungsfreie Innenrohre im Dichtelement
n  keine Gefahr der Fehlmontage
n  Druckdichtheit bis 0,5 bar

offene Verlegung
im Sandbett

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: 

Das umfangreiche 
Zubehörprogramm 
fi nden Sie im Produkt-
katalog Kapitel ege-
com® Zubehör.

Sprechen Sie uns an!

Vieleckversion Rundversion

Blindscheibe zum Ver-
schließen eines Rohrs 

oder Rohrbündels

Dichtscheibe – teilbar, 
zur Montage auf der 

Längstrasse

Dichtscheibe mit Kabeldurchführung

Werkzeuge

Blindscheibezwei Außenschalen, 
teilbar

zwei Innenschalen, 
teilbar

Dichtstern mit 
Montagehilfe

Dichtscheibe,
teilbar
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  Varianten  |  weiteres Zubehör

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Trommel
Großtrommel auf AnfrageRingbund

Anwendung Abdichtung von belegten oder unbelegten ege-com® Micro- und Macroducts

Zielgruppen Netzbetreiber | Bauunternehmen

Dimension
ege-com® Macroduct: 32 – 50 mm
ege-com® Microduct: bis 24x7 plus Führungsrohr
Ausführung db (direct buried)

Medium Telekommunikationskabel (Bündelfaser, Mini- und Mikrokabel)

Werkstoff Polyolefi n

Regelwerk/
Verlegetechniken Einbauanleitung 

  Auf einen Blick

Steck- und
Schraubverbindungen

für ege-com®

Macroduct Mono
Rohre

Verbinder, Endstopfen, Reduzierungen und Gasblöcke
für ege-com® Microduct Mono Rohre

MfA-t 
(ege-com® Macroduct)

50 / 7x12
50 / 8x10
50 / 2 k

40 / 5x10
32 / 3x10

MfA-t-MD-Multi 
(ege-com® Microduct Multi)

24x7+1x14
22x7+1x12
8x7+1x12
12x7+1x14

7x14
7x12

ege-com®

Einbauanleitung
ege-com®

Macroduct
ege-com®

Microduct
ege-com®

Zubehör

Schraubverbindungen
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egeIndustry
Druckrohrsysteme aus PE 100 / PE 100-RC

Die egeIndustry-Druckrohrsysteme aus 
PE 100 / PE 100-RC bieten die ge-
samte Bandbreite für den industriellen 
Rohrleitungsbau. Neben der reinen Lie-
ferung der Rohrsysteme bietet egeplast 
auch den Service der werkseitigen Vor-
fertigung von Schweißkonstruktionen 
und die Herstellung von Sonderbautei-
len nach Kundenwunsch.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

  Verlegeoptionen

n  Rohr und Formteile aus korrosionsbeständigem Polyethylen
n  individuelle Lösungen nach Kundenanforderung
n  Vorfertigungen möglich
n  gute Verarbeitungsmöglichkeiten
n  geringes Eigengewicht

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme aus PE 100 
und PE 100-RC Werkstoffen an: Roh-
re für jede Anwen-
dung sowie darauf 
abgestimmte Kompo-
nenten und Sonderlö-
sungen für die speziel-
le Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

T-Stücke

Anbohrarmaturen
und -ventile

Winkel

Flanschverbindungen

nahtlose
Bögen

Reduzierungen

AbzweigeAbzweige
nahtlose
Bögen

Heizwendel-
Schweißfi ttings

Inhouse-Installationenoberirdische Verlegung
 – Aufhängung –

oberirdische Verlegung
 – Gelände –

offene Verlegung
im Sandbett

Vollwandrohr aus
PE 100 / PE 100-RC

Normmaß des Druckrohres
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

§  Stangenware (6, 12 und 20 m)
§  Sonderlängen bis zu 30 m
§  Vorkonfektionierung
§  Teleskopierung bei Containerverladung

Trommel
Großtrommel auf AnfrageRingbund

Anwendung Versorgungsleitungen | Entsorgungsleitungen | Transportleitungen | industrielle Leitungssysteme

Zielgruppen Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 32 – 1.600 mm

Medium Prozesswässer | Abwässer | Druckluft | Gase

Werkstoff PE 100, PE 100-RC (spannungsrissbeständig)

SDR SDR 17 – SDR 11 

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren | mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen DIN 8074/75, EN 12201

Grenzen des Produktes Druck bis PN 16 für Wasser bzw. PN 10 für Gas | Temperatureinsatzgrenze: je nach Anwendung 
bei ca. 40°C

  Auf einen Blick

Schichtaufbau 90 10 und
Schutzmantel SLM®

Alternativ zum schwarzen Vollwandrohr 
ist auch ein Rohraufbau mit inte grierter, 
farbiger Außenschicht möglich. Auch 
andere Anwendungsgebiete, wie z. B. 
Feuerlöschleitungen, lassen sich so 
eindeutig kennzeichnen. Auch bietet 
egeplast die farbliche Streifenkenn-
zeichnung nach Vorgabe. Schutzman-
telvarianten für die Verlegung in schwie-
rigem Gelände sind ebenfalls möglich.

Technische 
Grundlagen 
Polyethylen

Objektberichte
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egeSlurry®

Rohrsystem für abrasive Medien

Das egeSlurry®-Rohrsystem ist für den hydraulischen und 
pneumatischen Transport von abrasiven Fördergütern aus-
gelegt. Durch moderne Mehrschichtrohrkonstruktionen mit 
speziell ausgewählten Innenschichten sichern egeSlurry®-
Druckrohre bestmögliche Langlebigkeit und Wirtschaftlich-
keit für industrielle Anwendungen. Zudem lassen sich bie-
geweiche, duktile und korrosionsresistente Rohrmaterialien 
kostengünstig einbauen.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

n  erhöhte Lebensdauer der Transportleitung durch inte-
grierten Verschleißschutz

n  längere Wartungsintervalle, reduzierte Kosten und 
Vermeidung von Stillstandszeiten

n  Einbau mit etablierten Verbindungstechniken wie 
Schweißen oder Einsatz von Flanschverbindungen

n  voll integriertes System mit Formteilen, die ebenfalls 
gegen Verschleiß geschützt sind

n  vorkonfektionierte Rohrsystemlösung für anspruchsvolle 
industrielle Anwendungen

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

nahtlose Bögen Flanschverbindungen segmentierte BögenFlanschverbindungen segmentierte Bögensegmentierte Bögensegmentierte Bögen

abrasionsresistente Innenschicht

Normmaß des Druckrohres

innenliegende 
Schutzschicht gegen 

abrasiven Verschleiß der 
Rohre und Formteile

  Verlegeoptionen

oberirdische Verlegung
 – Förderleitung –

offene Verlegung
im Sandbett

Seeverlegungoberirdische Verlegung
 – Gelände –
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Anwendung industrielle Transportleitungen für hydraulisch und pneumatisch geförderte Feststoffe und Suspensionen

Zielgruppen Industrieunternehmen: Sandbaggereien, Baustoffindustrie (Zement, Kalk, etc.),
Mining und Tunnelbau, Salzgewinnung (Soleleitungen), Futtermittelindustrie | Bauunternehmen

Dimension OD 160 – 630 mm

Medium abrasive Abwässer und Industriemedien

Werkstoff Druckrohr: Polyethylen und Polypropylen gegen abrasiven Verschleiß optimiert
abrasionsresistente Innenschicht: auf Anwendung optimiertes Polyolefin

SDR SDR 17 – SDR 7,4

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren |
Flanschverbindungen und andere mechanische Verbindungen

Zulassungen/Normen Maße nach DIN EN 12201

Grenzen des Produktes Druck bis PN 10; darüber hinausgehende Betriebsdrücke auf Anfrage

  Auf einen Blick

egeSlurry® – auch als Variante für 
höhere Betriebstemperaturen oder 
Blitzableiter
Das egeSlurry® wird auch mit additi-
vem Schutzmantel (SLM®) angeboten. 
Gegen statische Aufladung, z. B. beim 
Transport von trockenen Stäuben, kön-
nen leitfähige Schichten integriert wer-
den (s. egeStatic auf nachfolgender 
Seite). Auf der Seite „maßgeschnei-
derte Rohrsysteme“ finden Sie weitere 
Möglichkeiten.

§  Stangenware (6, 12 und 20 m)
§  Sonderlängen bis zu 30 m
§  Vorkonfektionierung
§  Teleskopierung bei Containerverladung

egeSlurry®

Informationsflyer
Technische 
Grundlagen 
Polyethylen
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egeStatic
Rohrsystem zur Ableitung elektrostatischer Aufl adung

egeStatic ist ein elektrisch ableitfähiges Rohrsystem. Viele 
industrielle Anwendungen erfordern den Transport trocke-
ner Gase, pulverförmiger Feststoffe und feuergefährlicher 
Medien. Insbesondere in solchen explosionsgefährdeten 
Bereichen ist die elektrostatische Aufl adung von Rohren, 
Behältern und Anlagenteilen zur Sicherheit für Mensch 
und Umwelt durch geeignete Schutzmaßnahmen zu ver-
meiden.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

  Verlegeoptionen

n  druckfest bis 10 bar
n  individuelle Lösungen nach Kundenanforderung
n  Vorfertigungen möglich
n  gute Verarbeitungsmöglichkeiten
n  geringes Eigengewicht 
n  keine Korrosionsneigung

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

nahtlose Bögen Flanschverbindungen segmentierte BögenFlanschverbindungen segmentierte Bögensegmentierte Bögensegmentierte Bögen

elektrische Ableitfähigkeit 
durch speziellen Rohraufbau 

der Rohre und Formteile

Normmaß des Druckrohres

statische Aufl adung nimmt zu

elektrostatischer 
WiderstandΩ

1016

1014

1012

1010

108

106

104

102

10-2

10-4

10-6

10

elektrostatisch 
isolierend
(PE 100)

elektrostatisch 
ableitfähig
(egeStatic)

elektrostatisch 
leitfähig

hoch leitfähig

Inhouse-Installationenoberirdische Verlegung
 – Aufhängung –

oberirdische Verlegung
 – Gelände –

oberirdische Verlegung
 – Förderleitung –
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

Anwendung industrielle Transportleitungen für hydraulisch und pneumatisch geförderte Medien

Zielgruppen Industrieunternehmen: Zementwerke, Mining und Tunnelbau, chemische Industrie, 
Futtermittelindustrie, Elektroindustrie, Automobilindustrie | Bauunternehmen

Dimension OD 160 – 630 mm

Medium trockene Gase | Stäube oder Pulver | feuergefährliche Flüssigkeiten

Werkstoff auf Polyethylen basierend

SDR SDR 17 – SDR 7,4

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren |
Flanschverbinder und andere mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen Maße nach DIN EN 12201

Grenzen des Produktes Druck bis PN 10; darüber hinausgehende Betriebsdrücke auf Anfrage

  Auf einen Blick

egeStatic mit Schutzmantel (SLM®)

Das egeStatic ist auch mit Schutzman-
tel für alternative Verlegetechniken er-
hältlich.

§  Stangenware (6, 12 und 20 m),
Sonderlängen auf Anfrage

Technische 
Grundlagen 
Polyethylen
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egeTherm High-T
System für erhöhte Medientemperaturen bis 95°C

Das egeTherm High-T-Rohrsystem kann 
Medien bis zu einer Temperatur von 
dauerhaft +70°C sicher und mit einer 
Betriebszeit von 50 Jahren transportie-
ren. Es ist ein Rohrsystem der neuesten 
Werkstoffgeneration für Anwendungen 
mit erhöhten Medientemperaturen.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

  Verlegeoptionen

n  hoher Temperatur-Einsatzbereich, auch kurzzeitige 
Erwärmung bis zu 95°C, z. B. beim Spülen einer Leitung, 
sind möglich

n  Reduzierung einer zusätzlichen Erwärmung durch
Sonneneinstrahlung mittels weißer Außenschicht möglich

n  UV-stabilisierte äußere Oberfl äche möglich
n  schweißbar gemäß DVS 2207-1
n  hohe Flexibilität und Duktilität

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten 
und Sonderlösun-
gen für die spezielle 
Einbau situation oder 
Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

Segmentformteile

Sonderlösungen

Normmaß des Druckrohres

nahtlose Formteile

Muffen

offene Verlegung
im Sandbett

oberirdische Verlegung
 – Gelände –

Vollwandrohr schwarz, 
optional mit maßlich 
integrierter, weißer 

Außenschicht 
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  Varianten

  Lieferformen

  Weiterführende Unterlagen

§  Stangenware (6, 12 und 20 m)
§  Sonderlängen bis zu 30 m
§  Vorkonfektionierung
§  Teleskopierung bei Containerverladung

Trommel
Großtrommel auf AnfrageRingbund

Anwendung Hausanschlussleitungen | Transportleitungen | industrielle Leitungssysteme

Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 20 – 630 mm

Medium Prozesswasser | Abwasser | Sole | wässrige Stoffgemische

Werkstoff temperaturbeständige PE-HD-Werkstoffe

SDR SDR 33 – SDR 7,4

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißverfahren | Heizwendelschweißverfahren | mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen TÜV Süd: MUC-KSP-A3017; DIN 8074, DIN EN 12201-2, ISO 24033, DIN EN ISO 22391-2

Grenzen des Produktes Druck bis PN 16 bei 20°C; Innendruckfestigkeit ist abhängig von der angestrebten Nutzungsdauer 
und der Medientemperatur

  Auf einen Blick

egeTherm High-T mit Schutzmantel 
(SLM®)
Das egeTherm High-T ist auch mit 
Schutzmantel für alternative Verlege-
techniken erhältlich. Weitere Leistungs-
optionen wie integrierte Qualitäts-
prüfung und Leitungsortung nach der 
Verlegung sind ebenfalls möglich.

egeTherm High-T
Broschüre

Preisliste
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Maßgeschneiderte Rohrsysteme
Individuell auf den Anwendungsfall abgestimmt

Die Anwendungen in der Industrie sind vielfältig und stellen 
je nach Betätigungsfeld unterschiedliche Anforderungen 
an ein Rohrsystem. Abrasionsfestigkeit, chemische Bestän-
digkeit, Schutz vor statischer Aufl adung, der Wunsch nach 
permanenter Überwachung des Systems oder erhöhte 
Druckfestigkeit: Die Eigenschaften von egeplast-Rohren für 
die Industrie können für den jeweiligen Einsatzzweck indi-
viduell kombiniert werden. Für komplette Industrierohrsyste-
me sind Rohrleitungen und passende Formteile wie Bögen, 
T-Stücke etc. bei egeplast erhältlich.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte Formteile

  Verlegeoptionen

n  Kombination bewährter Systemfunktionen möglich
n  schweißbar
n  hohe Lebensdauer
n  hohe Flexibilität und Duktilität
n  hohe Chemikalienbeständigkeit

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten und Sonder-
lösungen für die spezielle Einbau-
situation oder Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten und Sonder-
lösungen für die spezielle Einbau-
situation oder Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

  Druckklassengerechte Formteile  Druckklassengerechte Formteile  Druckklassengerechte Formteile

Segmentformteile

Sonderlösungen

inividuell zu gestalten

nahtlose Formteile

12345

Die Verlegeoptionen
richten sich nach der Aus-
wahl des Rohrsystems.

offene Verlegung
im Sandbett

Inhouse-Installationenoberirdische Verlegung
 – Gelände –

Black-Box-Verlegung wie 
Spülbohrung, Berstlining, Re-
lining und Bodenverdrängung

mechanische Verbindermechanische Verbinder
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  Lieferformen

§  Stangenware (6, 12 und 20 m)
§  Sonderlängen bis zu 30 m
§  Vorkonfektionierung
§  Teleskopierung bei Containerverladung

Trommel
Großtrommel auf AnfrageRingbund

  Auf einen Blick

Werkstoffauswahl Medienrohr 

Für Anwendungen im Hochdruckbereich sind auf 
Basis des HexelOne®-Hochdruckrohres auch Be-
triebsdrücke bis zu 32 bar realisierbar.

Zum Transport aggressiver Medien sind chemisch 
resistente Innenschichten möglich.

Medienrohr
Das Medienrohr ist auf die Anwendung abgestimmt. Es kann abrasionsresistente Innenschichten enthalten, 
auf Wunsch auch aus speziellem, temperaturbeständigem PE zur Durchleitung heißer Medien bis 95°C 
(egeTherm High-T) oder zum Schutz vor statischer Aufl adung (egeStatic).

Verstärkungsschicht
z. B. erhöhte Druckfestigkeit durch Mittelschicht aus verstrecktem PE 100 oder Fasern

Coextrudierte Zwischenschicht /Außenschicht 
z. B. auch als Indikatorschicht verwendbar; auf Wunsch als abrasionsresistente Außenschicht oder auch als 
weiße Außenschicht zur Reduzierung der Aufwärmung durch Sonneneinstrahlung möglich

Metallische Schicht
z. B. permeationsdichte Aluminium-Barriereschicht für den Schutz gegen Chemikalien oder zur Durchführung 
eines Integritätstests und/oder einer permanenten Überwachung der Rohrleitung

Abriebfester Schutzmantel
zum Schutz vor äußeren Beschädigungen

PE 100 PE 100-RC PP PP-HM PP-R Polyamid

PEplus PP Polyamid

HexelOne®

A

A

Innenschichten

B

B

1

Schicht

2

Schicht

4

Schicht

5

Schicht

3

Schicht



60 Rohrsysteme für Industrieanwendungen

egeFit®

Baugruppen und Formteile nach Vorgaben

egeplast bietet segmentierte, aus Rohr hergestellte Form-
teile an, die je nach Anforderung druckklassengerecht 
ausgeführt werden. Alle Formteile können in der jeweils 
gewünschten Funktion (SLA®, DCT, 3L, egeSlurry® o. ä.) 
geliefert werden. Ganze Baugruppen, bestehend aus 
Rohr und/oder Formteilen, können nach Kunden-Vorga-
ben geplant und vorgefertigt werden, um Ihnen die Arbeit 
auf der Baustelle zu erleichtern.

  Kurzbeschreibung

  Produktvorteile  |  Produktaufbau nach Vorgaben

  Systemtechnik  |  Druckklassengerechte und segmentierte Formteile und Baugruppen

  Verlegeoptionen

n  individuell hergestellte Formteile und Baugruppen, 
Ausführung nach Kundenaufmaß

n  werkseitig hergestellte Schweißungen
n  Austausch von Ausführungszeichnungen für Freigabe
n  Zeitersparnis auf der Baustelle durch Vorkonfektionierung

egeplast bietet für Ihr Bauvorhaben 
komplette Rohrsysteme an: Rohre für 
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten und Sonder-
lösungen für die spezielle Einbau-
situation oder Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!

jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten und Sonder-
lösungen für die spezielle Einbau-
situation oder Funktions anforderung.

Sprechen Sie uns an!
Segmentformteile Sonderlösungennahtlose Formteile

offene Verlegung
im Sandbett

Inhouse-Installationenoberirdische Verlegung
 – Aufhängung –

oberirdische Verlegung
 – Förderleitung –

oberirdische Verlegung
 – Gelände –

egeplast international GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
D-48268 Greven, Germany
Tel. +49.2575.9710-0
www.egeplast.de
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61Rohrsysteme für Industrieanwendungen

  Beispiele

1. Schweißung egeFit® in der egeplast Formteilfertigung 2. Sonderformteil Abzweig 45°, geflanscht; OD 630 mm 3. SLA® Barrier Pipe System-
komponenten 4. egeFit® Segmentbogen 5. PE 100-Etagenbogen OD 800 mm mit V-Bund und Losflansch nach Kundenvorgaben 6. druckklassen-
gerechtes PE 100-T-Stück mit einseitig reduziertem Durchgang und Segmentbogen am Abgang 7. PE 100-T-Stück-Schweißkonstruktion mit Sonder-
flanschverbindungen und Flanschenstutzen mit Losflansch 8. egeSlurry®-Sonderflanschverbindung OD 355 mm; SDR 13,6; DN 300; PN 10 
gebohrt 9. PE 100-Segmentbogen in drei Ebenen abgewinkelt nach Kundenvorgaben
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3

2

4

5

8

6 7

9
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Lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern in Außendienst oder Anwendungstechnik die Vorteile von egeplast-Produkten in 
einem Gespräch genau erläutern – und wie diese Lösungen Ihrem Unternehmen zu mehr Investitionssicherheit verhelfen.

Beratung in der Projektplanung

Bereitstellung von Ausschreibungstexten

Schweißmaschinen- und Spannbacken-Verleih, Zubehör

Kostenlose Online-Planungshilfen

Unterstützung während der Baumaßnahme vor Ort

Seminare 

Service

www.webkalkulator24.de
www.hdd-planer.de

§ Spülbohrseminar
§ Druckprüfungen an Kunststoffrohren
§ Planerseminar für HDD und Rohrtechnik
§  individuelle Schulungen im Schulungszentrum 

Greven sowie vor Ort
§  u. v. m. (aktuelle Termine auf www.egeplast.de)
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Die Informationen in dieser Unterlage entsprechen dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und dienen der Unterrichtung und Beratung. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht hergeleitet 
werden. Änderungen sind vorbehalten. Rückfragen, zum Beispiel zum Einbau und zur Verwendung unserer Produkte, 
beantwortet Ihnen gerne unser Kundenservice.

Herausgeber:
egeplast international GmbH

Ausgabe:
Oktober 2015

Telefon: +49 25 75 9710-0
Fax: +49 25 75 9710-110
e-mail: info@egeplast.de

Wir weisen darauf hin, dass eine Gewährleistung entfällt, wenn und soweit die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben 
zum ordnungsgemäßen Einbau und der Verarbeitung sowie zur ordnungsgemäßen Verwendung unserer Produkte nicht ge-
nau befolgt werden. Entsprechende Sicherheitsvorschriften sowie die aktuell gültigen Normen, Richtlinien und Regelwerke 
sowie weitere relevante Vorschriften sind zu beachten.

Für den Verkauf und die Lieferung unserer Produkte gelten ausschließlich unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, die Sie auf unserer Website unter www.egeplast.de abrufen können.

Ein Nachdruck oder die Vervielfältigung dieser Unterlage, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung der 
egeplast international GmbH.

Hinweise



egeplast international GmbH

Tel.: +49 2575 9710-0 | Fax: +49 2575 9710-110
Robert-Bosch-Straße 7 | 48268 Greven, Germany
info@egeplast.de | www.egeplast.de
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