Alimentation et évacuation pour
le centre technologique

Un centre technologique & construire
& Baerum, prés d'Oslo, devait étre re-
lié au réseau d'alimentation et d'éve-
cuation existant. La voie la plus courte
pour éviter de faire un long détour
traversait un fiord Holtekilen, qui éfait
toutefois pollué en raison des ufilisa-
tions précédentes. Une solution tradi-
tionnelle & double tube était cepen-
dant chére et le lancage sousmarin
normal aurait fait circuler des quanti-
tés considérables de sédiment pollué.
La solufion était un passage sous le
fiord. Toutes les 4 conduites devaient
étre posées & un écart respectif de
2 métres par forage dirigé en fant
que canal de passage d'une rive &
I'autre. Des tubes SLA® Barrier Pipes
d’egeplast empéchant toute pollution
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ont été sélectionnés. La couche d'alu-
minium  supplémentaire entre tube
principal PE 100-RC et gaine de pro-
tection renforcée par fibres minérales
garantit une étanchéité longue durée
a 100% (certificat KIWA) contre les
substances considérées probléma-
tiques, comme par ex. les solvants. Le
forage pilote, I'élargissement sur 700
mm au maximum et la pose des tubes
ont été réalisés au moyen d'un dis-
positif HDD de 40 fonnes ; les maté-
riaux de remblayage ont été éliminés
comme déchets spéciaux. La réalisa-
tion absolument étanche et résistante
& la traction des raccordements entre
les tubes individuels, qui ont été livrés
comme tiges de 18 métres constituait

avant tout un point essentiel.
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Données du projet:

Description du projet

Conduites d'alimentation et d’évacuation
pour un centre technologique & Baerum
prés d'Oslo

Défi Pose de canalisations résistant & la pollution
chimique dans des fonds contaminés

Solution Passage sous le fiord Holtekilen comme
voie la plus courte et pose de quatre tubes
SLA empéchant la pollution

Pose Tubage sans tranchée & plus de 600 métre
par forage dirigé

Tubes SLA® Barrer Pipe pour

* des conduites d’eau potable
2 x 612 m, 500 x 55,8 mm, SDR 9

¢ des conduites d'eaux usées
2 x 612 m, 450 x 40,9 mm, SDR 11
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