Deux conteneurs de soudage ont permis un
soudage simultané des fubes

Il existe en Scandinavie de nombreux
réseaux d'alimentation et d'évacua-
tion qui sont déja aujourd’hui princi-
palement en tubes en matiére plas-
tique. 24 nouveaux km de conduite
double HDPE viennent maintenant
s'ajouter & Malmé au nouveau ré-
seau de conduites suédois.

egeplast a fabriqué les conduites
d’eau potable conformément a I'au-
torisation KP suédoise. Les tuyaux
en barre de 20 métres ont été ache-
minés au moyen de 75 camions. Les

conduites sont posées en paralléle
dans des faisceaux de 200 métres
dans des tranchées ouvertes. Les
soudages bout & bout par polyfu-
sion sont réalisés dans des conte-
neurs de soudage fabriqués spécia-
lement & cet effet, presque comme
dans des conditions industrielles.
Gréce & la collaboration bien pla-
nifiée et exécutée de la production,
logistique et gestion des chantiers,
les travaux complexes ont pu étre

achevés en seulement 7 mois.
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Données du projet:

Description du projet

Pose d'une conduite d’alimentation
principale en eau potable sous forme de
conduite double & Malms, Suéde

Défi Concertation exacte entre production,
logistique et déroulement de chantier

Solution Mise au point et en oeuvre d'un concept
justin-time

Pose Pose comme conduite double en tranchée
ouverte

Tubes Conduites d’eau potable egeplast

env. 24 000 métres

500 x 45,4 mm, SDR 11
560 X 50,8 mm, SDR 11

Sociétés exécutrices

Donneur d'ordre : ville de Malms, Suéde

Preneur d'ordre : Peab Sverige AB, Malmé
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