Conduite d’eau potable 32 bars
avec tubes HexelOne®
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la coordination permet d'éco-
nomiser de l'argent, les services
municipaux de Naussau ont par
conséquent posé par la méme
occasion une conduite combinée
d’eau potable lors des travaux pu-
blics d'infrastructure. Des tubes de
protection d'une longueur de 1.800
m ont tout d’abord été placés & dé-
couvert. Des tubes HexelOne® 32
bars ont tout d'abord ét¢ posés.
Ceuxi ont été fabriqués & partir
d’une combinaison soudée bout &
bout et thermofusion pour obtenir 5
faisceaux de conduites de longueurs
comprises entre 290 et 480 métres.
Le soudage a été réalisé selon les
directives et paramétres de DVS

2207, la pose effectuée au moyen
d’un treuil & cable, les forces de trac-
tions n'étant que d'1/3 des valeurs
admises en raison de la friction mi-
nime. HexelOne® est un tube haute
pression & propre renforcement,
un monocomposite uniquement en
polyéthyléne, qui présente une ré-
sistance a la pression deux fois plus
élevée que pour les tubes en PE uti-
lisés jusqu’a présent, avec un poids
de tube pratiquement deux fois infé-
rieur. Le service technique TUV SUD
a certifié le tube de haute pression,
OD 110 x 10 mm, et I'a débloqué
pour des applications avec des ser-
vices de pression de jusqu’a 32 bars

et un coefficient de sécurité de 1,25.
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Données du projet:

Nouvelle pose d'une conduite combinée
d’eau potable

Description du projet

Défi Les différences de hauteur existantes
demandent une conduite & pression de
service de 32 bars

Solution Utilisation du tubes haute pression
HexelOne®

Pose Tubage de 5 faisceaux de conduites
préfabriquées (longueur 290 - 480 métres)
dans tube de protection posé auparavant

Tubes Tubes haute pression HexelOne®

OD 110 mm x 10 mm
Longueur totale 1.800 m

Donneur d'ordre:
Verbandsgemeindewerke Nassau

Participants au projet

Entreprise procédant & la pose:
Otto Péhler Gas- und
Wasserrohrnetzbau GmbH, Coblence

egel286FR/012



