Conduites d’eau potable en PE-HD
sans lit de sable

Les services des eaux Vettwei3 et
Gédersheim ont construit ensemble
une conduite d’approvisionnement en
eau potable. Une partie du trajet, qui
a été réalisée sous forme de conduite
double passait par un terrain diffici-
lement accessible et un sol trés pier-
reux. Pour rédliser un lit de conduite
correct, il aurait fallu faire venir des
centaines de camions de sable. Du
fait des coits supplémentaires élevés,
mais également pour protéger la no-
ture vierge, le choix s'est porté sur un
systéme de tubes, pour lequel un lit
de sable n’est pas indispensable. Ces
tubes en PE T00RC & résistance maxi-
male aux fissures de tension présen-
tent une couche indicatrice 10 % de

couleur intégrée dans les dimensions,
permettant au donneur d'ordre de
procéder & une évaluation exacte de
la surface de tube. Les endommage-
ments du tube générés au fransport, &
la manutention sur le chantier ou & la
pose se voient fout de suite. Selon les
normes DIN EN 12007 et les direc-
tives de DVS, DVGW et de KRV, une
excavation due & des stries, entailles
etc. doit représenter au maximum 10
% de |'épaisseur de paroi. Grace &
des matériaux des plus modernes et
des contréles de qualité conséquents,
la pose sans lit de sable de tubes en
PE répond & toutes les exigences re-
quises et permet le remblai en récupé-

rant les matériaux du site.
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Données du projet:

Pose d’une conduite d’alimentation double
sans lit de sable

Description du projet

Défi Sol trés pierreux, non approprié pour le
lit de tube, terrain difficilement accessible
dans zone paysagére devant étre

protégée

Solution Tubes egeplast 90 10® RCP pour la pose
sans lit de sable

Pose Pose & tranchée ouverte

Tubes Conduite d’eau potable de 9.000 métres

90 10® RCP s OD 315 mm
90 10® RCP s OD 250 mm

Participants au projet Donneur d’ordre:

Wasserverband Gédersheim et
Wasserverband Vettweify

ege1286FR/003



