D'ici la fin de I'année 2010, 22
km de conduites d’eau d’extinction
d'incendie et d’eau potable vont
étre posés a Venise. Du fait de la
place limitée dans les rues et les
ruelles, les travaux sont effectués
généralement sans tranchée. Les
faisceaux de tubes sont souvent
mis en place au moyen d'engins
de levage embarqués sur des ba-
teaux. Sans la grande flexibilité
des tubes, la fabrication et la pose
des faisceaux de tubes présoudés
n‘aurcient été pratiquement pas
possibles compte tenu des difficultés

de pose. Pour les tubes colorés en
bleu et rouge, on utilise SLM® RCPs
avec gaine de protection renforcée
par fibres minérales, qui absorbe
sans probléme foutes les charges
du sol vénitien. Les petites tranchées
de départ et d'arrivée ne génent &
peine les visiteurs de la ville inscrite
au patrimoine culturel mondial de
['UNESCO, les faisceaux de tubes
dimensionnés ont vite disparu dans
le sol et il a été ainsi possible de
réduire encore considérablement la
période des travaux gréce au pro-

cédé sans tranchée moderne.
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Données du projet:

Description du projet

Nouvelle pose de conduites d’eau potable
sur 22 km et conduites d'extincfion d'incendie

Défi

Nombreux visiteurs, ruelles étroites et surfaces
de travail étroites dans la ville lagunaire

Solution

Présoudage des faisceaux de conduites
flexibles, arrivée du matériel & nombreuses
reprises par les canaux et insertion de tubes
a partir du bateau

Pose

Pose généralement sans tranchée par
procédé HDD

Tubes

Conduites d’eau potable (bleu)
e SLM® RCrs 400 x 36,3 mm

Conduites deau d'extincfion d'incendie (rouge)
e SLM® RCr 125 x 11,4 mm
e SLM® RCrl 225 x 20,5 mm

Sociétés exécutrices

Société procédant & la pose: Veritas S.p.A.
Preneur d’ordre: Anese S.r.l..
Fournisseur de tubes: egeplast Italia S.r.l.
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