L'émission de CO, peut nettement étre
réduite en ayant recours au gaz nafu-
rel comme source d'énergie, compo-
rativement au pétrole. C'était I'argu-
ment pour la liaison techniquement
complexe du centre de recyclage
(VZEK) au réseau d'alimentation de
GVG RhinErft par une conduite de
gaz naturel d'une longueur de 3.700
méfres. Entre le point de départ et
le point final, il était nécessaire de
traverser une ancienne exploitation
de lignite & ciel ouvert recomblée.
Il fallait s'attendre & trouver dans le
sol différents types de matériaux al-
lant des restes de décombres, de dé-
chets industriels jusqu’a foutes sortes
de substances nocives, connues

d’anciennes expertises du sol, qui
pourraient avoir un effet agressif sur
les tubes & la mise en place et lors
du service ultérieur. Le tube egeplast
SLM® DCT était donc le bon choix.
II' était important de contrler immé-
diatement le montage intact et parfait
ainsi que la mesure exacte et la lo-
calisation ultérieure du tube lors des
mesures de construction ultérieure.
Avec la pose sans tranchée par pro-
cédé HDD, la région déclarée entre
temps zone d’environnement protégé
ne fut & peine entravée. Les tubes, [i-
vrés sous forme de rouleaux, en fonc-
tion de la longueur de pose, ont été
posés rapidement et ne devaient étre

reliés que dans la zone de tranchée.
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Données du projet:

Pose d'une conduite de jonction pour
I'alimentation du VZEK en gaz naturel

Description du projet

Défi Terrain topographiquement difficile dans
une zone d’environnement protégé, carriére
comblée avec des matériaux difficiles

Fabrication préliminaire et pose (quantités
minimales de déblai) de tubes a gaine
protectrice, localisables et contrélables
aprés la pose, livrés aux longueurs finales
sous forme de rouleaux

Solution

Pose Pose sans tranchée par procédé HDD

Tubes Conduite de raccordement & gaz
Longueur 3.700 m

SLM® RCPls DCT 125 x 7,4 mm

Participants au projet Donneur d'ordre: VZEK, ville Erfstadt

Compagnie de gaz:
GVG Gasversorgungsgesellschaft
mbH Rhein-Erft, Hirth
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