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egeplast - Zukunftssichere Rohrsysteme

egeplast ist ein hochinnovativer und seit Jahrzehnten  Unter unseren Kunden befinden sich einige der gréfiten
Mafstsbe setzender Hersteller von Kunststoffrohrsyste-  und anspruchsvollsten  Versorgungsunternehmen und
men. Kunden in iber 30 Lédndern vertrauen auf Qualitdts-  Netzbetreiber weltweit.

produkte und Beratungslésungen von egeplast.

Hauptsitz und Produktionsstandort ist Greven/Westfalen Dr.-Ing. Thorsten Spéth, Leitung Produktmanagement, und
Dr.-Ing. Michael Stranz, Leitung Neuproduktentwicklung



Fir nahezu jede Herausforderung unserer Kunden bietet
das Sortiment eine Ldsung. Den Schwerpunkt bilden intel-
ligente Rohrsysteme fiir die modernen grabenlosen Verle-
ge- und Sanierungsverfahren. Die Produkte geben unseren
Kunden héchste Investitionssicherheit: egeplast Rohrsyste-
me sind zukunftssicher.

Forschung und Entwicklung haben Tradition bei egeplast.
So ist das Unternehmen bekannt als Innovationsschmiede
fir Mehrschichtrohre. Uber 60 Patente zu Produkten und
Fertigungsverfahren belegen die Technologiefiihrerschaft.
Weltweit fihrende  Kunststof-Maschinenhersteller  wie
Krauss Maffei Berstorff und Battenfeld Cincinnati zéhlen zu
den Lizenznehmern von egeplast.

Gegriindet im Jahr 1908 von Engelbert Gréter, ist ege-
plast auch heute in vierter Generation im Familienbesitz
und inhabergefihrt. Die Initialen des Griinders finden sich
im Firmennamen wieder. Hoch qualifizierte und motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich taglich fir
unsere Kunden ein.

Hauptsitz und Produktionsstandort ist Greven/Westfalen.
Hier betreibt egeplast das modernste Werk fiir polymere
Rohrsysteme in Europa. In einem separaten Technologie-
zentrum entwickeln wir mit unseren Kunden maB3geschnei-
derte Lésungen.

Wir laden Sie herzlich ein, unser Unternehmen kennenzu-
lernen und freuen uns auf das Gespréch mit lhnen.
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SLM® 3.0

Schutzmantelrohrsystem fir einen beschddigungsfreien Einbau

additive Schutzschicht aus PEplus

Kernrohr aus PE T00-RC

B Produkivorteile | Produktaufbau

B Kurzbeschreibung

Das SLM® 3.0-Rohrsystem ist ein pa-
tentiertes, mehrschichtig aufgebautes
Schutzmantelrohrsystem der neuesten
Generation. Beim Einbau mittels alter-
nativer Verlegetechniken sichert das
Schutzmantelrohr dem Netzbetreiber
Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Ingenieurbiiros  und  Auftraggeber
weisen mit dem Rohr eine fehlerfreie
Planung nach.

m Die spezielle additive Schutzschicht (Verschleif3schicht)
ermdglicht den beschédigungsfreien Einbau des neuen
Druckrohres.

m DVSkonforme SchweiBBung: HeizelementstumpfschweiBung
ohne Mantelriickschnitt méglich, SattelschweiBung auf
unbesché&digtem Druckrohr

B Grabenlose Verlegetechniken sind maglich ohne lebens-
dauerverkirzende Beschédigungen oder Reduzierung
des Sicherheitsfaktors.

® ein Rohrsystem fir samtliche Verlegetechniken
(offene und geschlossene Bauweisen)

B Verlegeoptionen

additive
Schutzschicht

PAS 1075
Typ 3

Normmaf3 des Druckrohres

Black-Box-Verlegung wie offene Verlegung ohne Sand-  offene Verlegung
Spiilbohrung, Berstlining, Re-  bett, Pflug-/Frésverfahren im Sandbett
lining und Bodenverdréngung

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

£

nahtlose

T-Stiicke Winkel Bégen Abzweige

li
Anbohrarmaturen Flanschverbindungen Reduzierungen Heizwendel-
und -ventile Schweiffittings

| Druckrohrsysteme

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fiir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten

und Sonderlsun- e

gen fir die spezielle -
Einbausituation  oder
Funktionsanforderung.

Sprechen Sie uns an!



B Auf einen Blick

Hausanschlussleitungen | Ver- und Entsorgungsleitungen | Transportleitungen |

Anwendung industrielle Leitungssysteme
Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen
Dimension OD 25 - 1.600 mm
Medium Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien
Werkstoff Mediumrohr, kclibrierr‘un‘d signiert, aus PE TO0-RC (spannungsrissbesténdig)
Schutzmantel aus modifiziertem Polyethylen PEplus
SDR SDR 17,6 - SDR 7,4 (andere auf Anfrage)
Verbindungstechnik HeizelementstumpfschweiBverfahren | Heizwendelschweiverfahren | mechanische Verbinder
Zulassungen/Normen DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075
Grenzen des Produktes Druck bis .PN 16 fir Wasser .szA PN 10 fir Gas;
dariiber hinausgehende Betriebsdriicke s. HexelOne® SLM
B Varianten
- . Kernrohr
additive Schutzschicht aus PE 100-RC SLM® KKS

Das SLM® KKS-Rohr ist ein Druckrohr aus PE 100-RC mit addi-
tiver Schutzschicht und integriertem Kabelleerrohr zwischen
Kernrohr und Schutzmantel. Darin lésst sich ein Kabel als
elektrischer Leiter zur Uberbriickung des Kathodenstroms
einziehen. Somit lassen sich kathodisch geschiitzte Leitungen
grabenlos sanieren, ohne den Rest der Altleitung vom katho-

Kabel-Leerrohr dischen Korrosionsschutz zu trennen.

B Lieferformen

= Stangenware (6, 12 oder 20 m)
= Sonderléngen bis zu 30 m
| Trommel = Vorkonfektionierung
Ringbund 1 ! GroBtrommel auf Anfrage = Teleskopierung bei Containerverladung

B Weiterfihrende Unterlagen
. .'!. -I'.!- E

SLM® 3.0 SLM® 3.0 SchweiBtabellen Obijektberichte Preisliste Leitfaden fir
Broschire Verlegerichtlinie Entscheider

sLE 30

e
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SLM® DCT

Rohrsystem mit integrierter Qualitétsprifung bei geschlossener Bauweise

additive Schutzschicht aus PEplus

B Kurzbeschreibung

Das SLM® DCT ist ein Rohrsystem aus PE
100RC mit additiver Schutzschicht und
integrierten Leiterbéndern. Diese ermdg-
lichen eine Prisfung des Rohrsystems auf
Unversehrtheit direkt nach der Verlegung
sowie die Lokalisation eines eventuell ent-
standenen Schadens. Sie bieten dariiber
hinaus die Méglichkeit einer dauerhaf-
Kernrohr aus PE 100-RC ten Ortung der verlegten Leitung.

Leiterbénder zur Integritéitsprifung und Ortung

B Produkivorteile | Produktaufbau

m Prisfung der Integritdt des Rohrsystems zur Abnahme der additive
; Schutzschicht
Bauleistung
m erhdhte Sicherheit im Betrieb
m dauerhafte Ortungsméglichkeit Leiterbénder zur
m Grabenlose Verlegetechniken sind méglich ohne lebens- Integritdtsprifung
daververkirzende Beschadigungen oder Reduzierung und Ortung

des Sicherheitsfaktors. PAS 1075

Typ 3

Normmaf des Druckrohres

B Verlegeoptionen

Integritétsprifung nach gra-  Black-Box-Verlegung wie offene Verlegung ohne Sand-  offene Verlegung
benlosem Einzug sowie dau-  Spilbohrung, Berstlining, Re-  bett, Pug-/Frésverfahren im Sandbett
erhafte Ortungsméglichkeit  lining und Bodenverdréingung

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fir
a jede Anwendung sowie darauf abge-
r/ stimmte Komponenten
Anbohrarmaturen
und -ventile

und Sonderldsun- e
nahtlose Bégen

T-Stiicke Reduzierungen
gen fir die spezielle

1 Einbausituation  oder
ﬁ _ Funktionsanforderung. L

Sprechen Sie uns an! -

Heizwendel- Anschluss- und Ubergangsstiicke
SchweiBfittings

8 Druckrohrsysteme



B Auf einen Blick

Hausanschlussleitungen | Ver- und Entsorgungsleitungen | Transportleitungen |

Anwendung industrielle Leitungssysteme
Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen
Dimension OD 25 - 1.600 mm
Medium Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien
Werkstoff Mediumrohr, kclibrierr‘un‘d signiert, aus PE TO0-RC (spannungsrissbesténdig)
Schutzmantel aus modifiziertem Polyethylen PEplus
SDR SDR 17,6 - SDR 7,4 (andere auf Anfrage)
Verbindungstechnik HeizelementstumpfschweiBverfahren | Heizwendelschweiverfahren | mechanische Verbinder
Zulassungen/Normen DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075

Druck bis PN 16 fir Wasser bzw. PN 10 fir Gas;

Grenzen des Produktes dariber hinausgehende Betriebsdriicke s. HexelOne® DCT

B Varianten

SLM® OD

Auftragsbezogen fertigt egeplast
Schutzmantelrohre mit integriertem

Ortungsdraht.

B Lieferformen

= Stangenware (6, 12 oder 20 m)
= Sonderléngen bis zu 30 m
| Trommel = Vorkonfektionierung
/" GroBtrommel auf Anfrage = Teleskopierung bei Containerverladung

Ringbund

B Weiterfihrende Unterlagen

[ ST S

(=t =

SLM® DCT Objektberichte Preisliste Leitfaden fir
Verlegerichtlinie Entscheider

Druckrohrsysteme



egeliner®

Vorverformte PE-Rohre fir Close-fit-Lining

B Kurzbeschreibung

Der egeliner® ist ein Polyethylen-Rohr fiir enge Platzver-
haltnisse auf der Baustelle. Es wird bei der Herstellung
speziell thermomechanisch verformt bzw. gefaltet. Durch
den verringerten Querschnitt kénnen lange Bauléngen
auch grofBer Dimensionen auf Trommeln gewickelt wer-
den. Fir den Riickverformungsprozess wird der egeliner®
nach dem Einzug mit Dampf aufgeheizt. Durch den so
aktivierten Memory-Effekt gewinnt das PE-Rohr seine ur-
springlich runde Form zuriick. Das neue Rohr liegt nun als
statisch eigenstdndiges Rohr close-fit am Altrohr an.

B Produkivorteile | Produktaufbau

m geringer Platzbedarf fir die Baustelle

® wenig Eingriff in den StraBenverkehr
(Verkehr kann weitestgehend ungehindert flieflen)

m niedrigere Tiefbaukosten durch Rohreinzug iber
Baugruben oder vorhandene Schéchte

m statisch tragféhiges Rohrsystem

m Erhalt der hydraulischen Kapazitét durch geringen Quer-
schnittsverlust und Reduzierung der Wandrauhigkeit

m DVGW-zertifiziert

vor dem Aufdampfen nach dem Aufdampfen

B Verlegeoptionen

-

ClosefitLining

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben

komplette Rohrsysteme an: Rohre fiir

jede Anwendung sowie darauf abge-
nahtlose

" stimmte Komponenten
T-Stiicke Winkel Bégen Abzweige
gen fir die spezielle

[ Einbausituation  oder
i i i Funktionsanforderung. L
- Sprechen Sie uns an! L

Anbohrarmaturen Flanschverbindungen Reduzierungen Heizwendel-
und -ventile Schweiffittings

und Sonderldsun- =

10 | Druckrohrsysteme



B Auf einen Blick

Anwendung
Zielgruppen
Dimension
Medium
Werkstoff
SDR

Verbindungstechnik
Zulassungen/Normen

Grenzen des Produktes

B Varianten

Sanierung von Druckrohrleitungen

Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

OD 100 - 450 mm

Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien

PE 100, PE 100-RC (spannungsrissbesténdig)

SDR 26 | SDR 17,6 | SDR 17

HeizelementstumpfschweiBverfahren | Heizwendelschweifverfahren | mechanische Verbinder

in Anlehnung an DVGW GW 335-A2;
INSTA SBC EN ISO 11298 (Nordic Polymark) | EN ISO 11297 | EN ISO 11298 | EN ISO 11299

Druck bis PN 10 fir Wasser

B Lieferformen

egeliner® High-T

Insbesondere fir industrielle Anwen-
dungen oder den Einsatz als Schutz-
rohr fir Hoch- und Héchstspannungs-
kabel bietet egeplast den egeliner®
High-T fir hthere Medientemperaturen
an. Speziell entwickelte PE-Werkstoffe
erméglichen einen dauerhaften Betrieb
bei Temperaturen von bis zu 70°C.

= Spezialtrommel
= Ldnge je nach Dimension

B Weiterfihrende Unterlagen

agmires

=

=

egeliner® Objektberichte

Broschiire

L
Fh o

Druckrohrsysteme



HexelOne® SLM

Hochdruckrohrsystem aus PE

additive Schutzschicht aus PEplus AuBenschicht aus
PE 100

B Kurzbeschreibung

Das egeplast HexelOne® SLM-Rohr ist
ein eigenverstarktes Hochdruckrohr,
ein Monocomposite nur aus Polyethy-
len. Diese Verstarkung ermdglicht neue
Einsatzgebiete im ,raised pressure”-

K‘-\ Bereich, also Betriebsdriicke oberhalb
der bislang mit PE-Rohren abgedeckten

- Anwendungen. Der Grund: Es weist im

Vergleich zu bisherigen PERohren eine
doppelt so hohe Festigkeit auf.

Mittelschicht aus
hochfestem PE fir erhdhte Druckfestigkeit

PE 100-RC in der Innenschicht

B Produkivorteile | Produktaufbau

m zuldssige Betriebsdriicke von 30 bar fiir Wasser und 16
bar fir Gas

® dank Schutzmantel und Innenschicht aus PE 100-RC
auch grabenlos verlegbar

m weniger Verbindungen durch Lieferléngen bis zu 145 m

m Kombination von DVS-konformen Schweiflungen: Heiz-
elementstumpfschweiung und HeizwendelschweifBung

m zu 100% recyclebar

m DVGW-zertifiziert

> e

Normmaf3 des Druckrohres

B Verlegeoptionen

Black-Box-Verlegung wie offene Verlegung ohne Sand-
Spiilbohrung bett, Plug-/Frasverfahren

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

4 egeplast bietet fir |hr Bauvorhaben Formteile zum
— — . e— .. . .
— bauseitigen Verpressen mittels hydraulischem Presswerk-
zeug sowie Formteile mit werksseitig
HexelPress®- HexelPress®- angepresstem HexelOne®Rohrstiick fir
HexelPress®-Bsgen Flanschanschlisse Werkstoffibergénge die Einbindung mittels Kombischweiflung
auf der Baustelle. Die Formteile sind aus

— T Stahl (Gasanwendung) bzw. Edelstahl
;* %E; - (Trinkwasser- und Gasanwendung).

Sprechen Sie uns an!

HexelPress®-Verbinder Heizwendelschwei3muffen

12 | Druckrohrsysteme



B Auf einen Blick

Anwendung Ver- und Entsorgungsleitungen | Transportleitungen | industrielle Leitungssysteme
Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen
Dimension OD 90 - 160 mm (weitere Dimensionen bis 630 mm auf Anfrage)

Medium Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien

Werkstoff Innenschicht PE 100-RC (spannungsrissbestdndig) | PE 100

SDR SDR 11

Kombination aus Heizelementstumpfschweiverfahren und Heizwendelschweifverfahren |

Verbindungstechnik mechanische Verbinder
DVGW-Zulassung (Trinkwasser: d 90 mm bis d 125 mm fir den Druckbereich 30 bar |
Zulassungen/Normen Gas: d 90 mm bis d 160 mm fiir den Druckbereich 16 bar); DIN 8074; EN 12201; EN 1555;
PAS 1075
Grenzen des Produktes OD 160 mm TW (fir Wasser) nur bis 25 bar
B Varianten
HexelOne® HexelOne® XXXL
Alternativ sind HexelOne®-Rohre auch ohne Schutzmantel fir Dimensionen > 630 mm

fir die offene Verlegung im Sandbett erhéltlich. Ausfish-
rungen mit metallischen Schichten als DCT-, SLA®- oder 3L
Sicherheitsrohr-Versionen sind méglich.

e 2.000 MM i

B Lieferformen

= Stangenware (12 m)

= Sonderldngen auf Anfrage

= Vorkonfektionierung

= Teleskopierung bei Containerverladung

4 Trommel

Ringbund

B Weiterfihrende Unterlagen

.I?

HexelOne® HexelOne® Objektberichte
Lieferprogramm Verlegerichtlinie

Druckrohrsysteme



SLA® Barrier Pipe

Permeationsdicht zum Schutz von Trinkwasser und Umwelt

additive Schutzschicht aus PEplus

Zertifizierte
Barriereschicht aus Aluminium

Kernrohr aus PE 100-RC

B Produkivorteile | Produktaufbau

B Kurzbeschreibung

Das SLA® Barrier Pipe System schlief}t die Permeation
von Schadstoffen zuverldssig aus. Die metallische Perme-
ationsbarriere erméglicht permanenten Schutz sensibler
Medien und der Umwelt. Zudem bieten die elekirischen
Eigenschaften auch die Méglichkeit der Ortung der Lei-
tung und einer Prisfung auf Unversehrtheit nach der Ver-

legung.

B permeationsdichtes Rohrsystem, zugelassen fir die Ver-
legung in kontaminierten und kontaminationsgefdhrdeten
Boden (KIWA zertifiziert)

m Verlegung von Trinkwasser- und Abwassersystemen in
einer Trasse mit reduziertem Verlegeabstand méglich

m Die spezielle, additive Schutzschicht gewdhrleistet den
beschadigungsfreien Einbau des Druckrohres bei
grabenloser Verlegung.

m Prisfung der Integritdt des Rohrsystems zur Abnahme der
Bauleistung

B Verlegeoptionen

additive
Schutzschicht

Barriereschicht,
KIWA-zertifiziert

PAS 1075
Typ 3

Permeationsschutz; auch
von grabenlos verlegten
Rohrleitungen

Rohrbiindelverlegung mit
Abwasser und Trinkwasser
in einer Trasse

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

Integritéitsprifung nach gra-
benlosem Einzug sowie dau-
erhafte Ortungsméglichkeit

Black-Box-Verlegung wie
Spilbohrung, Berstlining, Re-
lining und Bodenverdréngung

offene Verlegung ohne
Sandbett, Plug-/Fréisver-
fahren | offene Verlegung
im Sandbett

o ———

T-Sticke Reduzierungen
I
E'— — | ——— W
Anbohrarmaturen Flansch- mechanische

und -ventile verbindungen Verbinder

14 | Druckrohrsysteme

nahtlose Bégen

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fiir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten

und Sonderlsun- e

gen fir die spezielle -
Einbausituation  oder
Funktionsanforderung. L
Sprechen Sie uns an! x

Heizwendel-
Schweiffittings



B Auf einen Blick

Hausanschlussleitungen | Ver- und Entsorgungsleitungen | Transportleitungen |

Anwendung industrielle Leitungssysteme

Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 25 - 630 mm

Medium Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien

Werkstoff Mediumrohr, kclibrierr‘un‘d signiert, aus PE TO0-RC (spannungsrissbesténdig)

Schutzmantel aus modifiziertem Polyethylen PEplus

SDR SDR 17,6 - SDR 7,4 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik HeizelementstumpfschweiBverfahren | Heizwendelschweiverfahren | mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075; KIWA BRL-K17101

Grenzen des Produktes Druck bis PN 16 fir Wasser; dariiber hinausgehende Betriebsdriicke s. HexelOne® SLA
B Varianten

Das SLA® Barrier Pipe System kann durch den intelligenten Mehrschichtaufbau und durch verschiedene
Werkstoffkombinationen fir unterschiedliche Anwendungen ma3geschneidert werden.

Gas- bzw. Abwasserrohre Industrierohre mit druck- Industrierohre mit medienbesténdi-
tragendem Kernrohr aus PP-R gem Druckrohr und Barriereschicht

~~

B Lieferformen

= Stangenware (6, 12 oder 20 m)
= Sonderldngen bis zu 30 m
| Trommel = Vorkonfektionierung
Ringbund \ ! GroBtrommel auf Anfrage = Teleskopierung bei Containerverladung

B Weiterfihrende Unterlagen

(=== e

SLA® Barrier Pipe SLA® Barrier Pipe Objektberichte Preisliste Leitfaden fir
Broschiire Verlegerichtlinie Entscheider

Druckrohrsysteme



3L Sicherheitsrohrsystem

Permanent iberwachtes Rohrsystem, das Schéden findet und meldet

additive Schutzschicht aus PEplus

elektrisch leitende
Barriere-/Detektionsschicht aus Aluminium

Kernrohr aus PE 100-RC

B Produkivorteile | Produktaufbau

B Kurzbeschreibung

Das 3L Sicherheitsrohrsystem bietet eine
100-prozentige Leckiiberwachung fir
den Boden- und Gewasserschutz. Eine
mit dem Rohr verbundene Uberwa-
chungseinheit 16st selbst im Falle einer
Kleinstbeschadigung des Rohres Alarm
aus. Meldungen erfolgen direkt auf die
Leitstelle oder auf das Smartphone. Es
kann angeschlossene Pumpensysteme
automatisch abschalten und somit Hava-
rien frihzeitig und zuverldssig verhindern.

® permanente Uberwachung der Rohrleitung, exakte
Leckortung

m Kosteneinsparung im Vergleich zu herkdmmlichen
Doppelrohrsystemen

m ein Rohrsystem fiir offene und geschlossene Bauweisen
(Neubau und Sanierung)

m sichere Schweiflverbindungen gem. DVS 2207

m erfillt die Anforderungen einer kontinuierlichen Leck-
Uberwachung nach ATV-DVWK-A 142 fir den Einsatz
in Trinkwasserschutzzone |l bei sehr hohem Geféhr-
dungspotential

B Verlegeoptionen

elektrisch leitende
Zwischenschicht

additive
Schutzschicht

PAS 1075
Typ 3

Normmaf des Druckrohres

permanente Leckiberwa- Permeationsschutz; auch Integritéitsprifung nach gra-  Black-Box-Verlegung wie offene Verlegung ohne
chung und Schadensortung  von grabenlos verlegten benlosem Einzug sowie dau-  Spilbohrung, Berstlining, Re-  Sandbett, Pflug-/Frésver-
Rohrleitungen erhafte Ortungsméglichkeit  lining und Bodenverdréingung  fahren | offene Verlegung
im Sandbett

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

. T-Stiicke Reduzierungen

Anschluss- und Ubergangsstiicke

berwachbare
Schéchte

16 | Druckrohrsysteme

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fiir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten

und Sonderlsun- = e

gen fir die spezielle

Einbausituation  oder
Funktionsanforderung. L
»

Sprechen Sie uns an! -



B Auf einen Blick

Industrieanwendungen | Abwasserdruck- bzw. Freigefdlleleitungen |

Anwendung Hausanschluss- und Transportleitungen

Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 25 - 1.600 mm

Medium Trinkwasser | Abwasser | Industriemedien

Werkstoff Mediumrohr, kclibrierr‘un‘d signiert, aus PE TO0-RC (spannungsrissbesténdig)

Schutzmantel aus modifiziertem Polyethylen PEplus

SDR SDR 17,6 - SDR 7,4 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweiverfahren | Heizwendelschweif3verfahren

Zulassungen/Normen DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075; TUV Sid: MUC-KSP-A3014

Grenzen des Produktes Druck bis PN 16 fir Wasser; dariiber hinausgehende Betriebsdriicke s. HexelOne® 3L
B Varianten

e
m l Flexible Werkstoffwahl fir spezielle Anforderungen

Insbesondere bei industriellen Anwendungen sind die An-
forderungen sehr unterschiedlich. Bei hdheren Anforde-
rungen an Temperatur-, Druck- und Medienbestandigkeit
bieten wir individuelle Ldsungen durch den Einsatz anderer
Hochleistungskunststoffe wie z. B. PP-R oder PA fir das Me-
dienrohr an.

B Lieferformen

= Stangenware (6, 12 oder 20 m)

= Sonderléngen bis zu 30 m

= Vorkonfektionierung

= Teleskopierung bei Containerverladung

| Trommel
! GroBtrommel auf Anfrage

Ringbund

B Weiterfihrende Unterlagen

E i bmnins i nnes

=
- ® L.
3L 3L Obijektberichte Leitfaden fir
Sicherheitsrohr Sicherheitsrohr Entscheider
Broschiire Verlegerichtlinie

Druckrohrsysteme



90 10°® RCrlvs

Wirtschaftlich durch Verzicht auf Sandbettung

B Kurzbeschreibung

Das 90 10® RCP ist ein Rohrsystem aus
PE 100-RC mit Streifen oder mit maBlich
integrierter, farbiger Auflenschicht zur
Kennzeichnung des Mediums. Der hohe
Widerstand des PE 100-RC-Materials
gegeniber Spannungsrissen erméglicht
den Verzicht auf eine schitzende Rohr-
bettungszone aus Sand ohne Einbuf3en
bei der Sicherheit oder der Lebensdau-
er. Das 90 10® RCP's eignet sich fir die
offene Verlegung mit und ohne Sand-
bett sowie fir Plug- und Frésverfahren.

B Produkivorteile | Produktaufbau

m hohe Sicherheit im Betrieb durch den Einsatz punktlast-
besténdiger Werkstoffe
m Reduzierung der Tiefbaukosten gegeniiber Sandbettung maflich integrierte,
. farbige AuBBenschicht;
durch Wiederverwendung des Bodenaushubs Strei .
A treifenkennzeichnung
B Ressourcenschonung durch reduzierte Erdbewegungen, optional méglich
Wegfall der Deponierung von Abraum

m kiirzere Bauzeiten, geringere Emissionen

PAS 1075

Typ
1 oder 2

Normmaf3 des Druckrohres

B Verlegeoptionen

offene Verlegung ohne Sand-  offene Verlegung
bett, Plug-/Frésverfahren im Sandbett

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben

komplette Rohrsysteme an: Rohre fiir

jede Anwendung sowie darauf abge-
nahtlose

BS Abwei stimmte Komponenten

ogen

¢ zweige und Sonderldsun- e
gen fir die spezielle

T-Stiicke Winkel

I Einbausituation  oder
i i Funktionsanforderung. L
- Sprechen Sie uns an! =
Anbohrarmaturen Flanschverbindungen Reduzierungen Heizwendel-
und -ventile Schweiffittings

18 | Druckrohrsysteme



B Auf einen Blick

Hausanschlussleitungen | Ver- und Entsorgungsleitungen | Transportleitungen |

Anwendung industrielle Leitungssysteme

Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

Dimension OD 25 - 1.600 mm (ab OD 630 mm nur mit Streifenkennzeichnung)

Medium Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien

Werkstoff PE T00RC (spannungsrissbesténdig)

SDR SDR 17,6 - SDR 7,4 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweiverfahren | Heizwendelschweiverfahren | mechanische Verbinder

Zulassungen/Normen

Grenzen des Produktes

B Varianten

DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2; PAS 1075

Druck bis PN 16 fir Wasser bzw. PN 10 fir Gas; dariiber hinausgehende Betriebsdriicke s.
HexelOne®; keine geschlossene Bauweise: hierfir sieche SLM® 3.0

B Lieferformen

Individuelle Kennzeichnung

Beim egeplast 90 10® RCP"s ist eine far-
bige AuBenschicht maBlich integriert.
Auch andere Anwendungsgebiete, wie
z. B. Feuerléschleitungen, lassen sich
so farblich eindeutig kennzeichnen. Ab
OD 630 mm bietet egeplast die farbli-

che Streifkennzeichnung nach Vorgabe.

| Trommel
/" GroBtrommel auf Anfrage

Ringbund

B Weiterfihrende Unterlagen

= Stangenware (6, 12 oder 20 m)

= Sonderléngen bis zu 30 m

= Vorkonfektionierung

= Teleskopierung bei Containerverladung

L] L. ] L
90 10® RCplus Obijektberichte Preisliste Leitfaden fir

Verlegerichtlinie Entscheider

Druckrohrsysteme



egeXXL
GroBrohrsystem bis 1.600 mm

B Kurzbeschreibung

Auch in den groflen Dimensionen bie-
ten PE-Rohre Vorteile, wie z. B. sichere
geschweifte Verbindungen. Ein umfas-
sendes Formteilprogramm aus PE 100
erméglicht den werkstoffhomogenen
Bau von Transportleitungen.

Wanddicke bis 100 mm

B Produkivorteile | Produktaufbau

m werkstoffhomogenes, geschlossenes Rohrsystem, das
Rohr, Bdgen, Flansche und eine auf die Anwendung
abgestimmte Verbindungstechnik umfasst

B ein Rohrsystem fiir Neubau oder Sanierung, fiir offene Mehrschichtaufbau und
d b . Streifenkennzeichnung
und geschlossene Bauweisen optional méglich
m farbige Streifen zur Medienkennzeichnung méglich
> |

Normmaf3 des Druckrohres

B Verlegeoptionen

PE-Reduktionsverfahren offene Verlegung

Seeverlegung
im Sandbett

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fiir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten
und Sonderlésun-
gen fir die spezielle

Einbausituation  oder
Funkfionsanforderung. L)

Sprechen Sie uns an!

nahtlose
Bagen Abzweige

Flanschverbindungen Reduzierungen Heizwendel-
Schweiffittings

T-Stiicke

=i

&
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B Auf einen Blick

Anwendung

Zielgruppen
Dimension

Medium

Werkstoff

SDR
Verbindungstechnik
Zulassungen/Normen

Grenzen des Produktes

B Varianten

Transportleitungen in der Versorgung | Abwasser | Kihlleitungen |
Leitungen fir industrielle Medien

Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

OD 450 - 1.600 mm

Trinkwasser | Gas | Abwasser | Industriemedien

PE 100, PE 100-RC (spannungsrissbestdndig)

SDR 33 - SDR 11 (andere auf Anfrage)

Heizelementstumpfschweiverfahren | Heizwendelschweiverfahren | mechanische Verbinder
DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555

Druck bis PN 16 fir Wasser bis OD 1.200 mm

B Lieferformen

egeXXL - Mehrschicht-Varianten

Wir bieten Grofirohre mit einem OD
bis 1.600 mm fir grabenlose Verlege-
verfahren oder mit elektrisch leitenden
Schichten als DCT-Version oder 3L Si-

cherheitsrohrsystem an.

Fir hohere Anforderungen bieten wir
egeXXL-Rohre aus anderen Werkstof-
fen, z. B. Polypropylen, an.

= Stangenware (6, 12 oder 20 m)
= Sonderldngen bis zu 30 m
= Vorkonfekfionierung

B Weiterfihrende Unterlagen

Objektberichte Preisliste

Druckrohrsysteme
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egeMDR

Langskraftschlissiges Muffendruckrohrsystem aus PE

B Kurzbeschreibung

Das egeMDR ist ein Druckrohrsystem
aus Polyethylen mit werkseitig an-
geschweifter, langskraftschlissiger
Steckmuffe.

Es bietet kurze Verlege- und Verar-
beitungszeiten bei voller Druckbelast
barkeit. Zudem kann die Verlegung
temperatur- und  wetterunabhéngig
erfolgen.

B Produkivorteile | Produktaufbau

m keine Schweifler-Ausbildung notwendig

m kurze Verlege- und Verarbeitungszeiten

® hohe Auszugssicherheit und Langskraftschlissigkeit,
keine Widerlager notwendig

m Verlegung mit Restwasser im Rohr méglich

B Verlegeoptionen

offene Verlegung ohne offene Verlegung
Sandbett im Sandbett

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

egeplast bietet fir |hr Bauvorhaben

komplette Rohrsysteme an: Rohre fiir
jede Anwendung sowie darauf abge-
i stimmte Komponenten
 — R
E _ und Sonderlésun- s
gen fir die spezielle
Steckmuffen- Steckmuffen- E-Stiicke Doppelsteck- und Einbausituation  oder
Bégen T-Stiicke Reparaturkupplungen Funktionsanforderung. o
»

Sprechen Sie uns an! -

22 Druckrohrsysteme



B Auf einen Blick

Anwendung Versorgungsleitungen | Transportleitungen

Zielgruppen Versorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen
Dimension OD 90 - 450 mm

Medium Trinkwasser

Werkstoff PE 100-RC (spannungsrissbesténdig)

SDR SDR 17 / SDR 11

Verbindungstechnik Steckmuffensystem, langskraftschlissig und druckfest bis 16 bar (SDR 11)

Rohr DVGW-zertifiziert / Steckmuffe DVGW-zertifiziert;

Zulassungen/Normen DIN 8074/75; DIN EN 12201; DVGW GW 335 A2 / B3

Grenzen des Produktes aktuell nur flissige Medien zugelassen

B Varianten

Kundenindividuelle Muffendruckrohre

Das egeMDR ist auch mit Schutzman-
tel sowie fir weitere Einsatzzwecke,
wie z. B. die Abwasserdruckentsor-
gung, erhaltlich.

Geschlitzte oder gelochte Varianten
finden Sie in der Rubrik ,Drucklose
Rohrsysteme - egeDrain”.

B Lieferformen
= Stangenware (6, 12 oder 20 m),
Sonderléngen bis zu 30 m
= Rohrenden werkseitig im Bereich der
Einstecklédnge vorbereitet und angefast

B Weiterfihrende Unterlagen

- SAN—
‘- il
® T .

=4

i i [ ]

egeMDR Objektberichte Preisliste
Verarbeitungs-
richtlinie

Druckrohrsysteme



egeHome

Grabenloses Hausanschluss-System fir das digitale Zeitalter

additive Schutzschicht aus PEplus

ege-com® Microduct Mono Rohr

Kernrohr aus PE T00-RC

B Produkivorteile | Produktaufbau

Bl Kurzbeschreibung

egeHome erméglicht eine simultane Verlegung eines Haus-
anschlusses (Gas/Wasser) und eines Leerrohres fiir Glasfa-
serkabel. Es ist eine Kombination aus einem Druckrohr aus
PE 100-RC mit additiver Schutzschicht und einem ege-com®
Microduct Mono Kabel-Leerrohr. Es ermdglicht eine wirt-
schaftliche Anbindung von Gebé&uden an Versorgungs- und
Glasfasernetze auch in geschlossener Bauweise. Spdétere
Aufgrabungen im Grundstiicksbereich fir die Anbindung
an das High-Speed-Internet sind nicht notwendig.

m reduzierte Tiefbaukosten dank Mehrspartenldsung

® mechanisch geschiitztes Rohrbiindel mit erhdhter
Schutzwirkung, ohne zusétzliches Schutzrohr verlegbar
(direct buried)

m grabenlos verlegbares System/Verlegung ohne Sand-
bettung méglich

m Méglichkeit zur Nachbelegung mit Glasfaserkabeln

B Verlegeoptionen

additive
Schutzschicht

ege-com®
Microduct Mono Rohr

PAS 1075
Typ 3

> |«

Normmaf des Druckrohres

Black-Box-Verlegung wie

offene Verlegung ohne
Bodenverdréingung

Sandbett

Bl Systemtechnik

offene Verlegung
im Sandbett

gerade Verbinder Endkappen

Druckrohrsysteme

Gasblock-Verbinder

egeplast bietet fir |hr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fiir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten

und Sonderlsun- e

gen fir die spezielle -
Einbausituation  oder

Funktionsanforderung. ‘*
-

Sprechen Sie uns an!



B Auf einen Blick

Anwendung
Zielgruppen
Dimension

Medium

Werkstoff

SDR
Verbindungstechnik
Zulassungen/Normen

Grenzen des Produktes

B Varianten

Hausanschlussleitungen

Versorgungsunternehmen | Telekommunikationsunternehmen | Bauunternehmen
OD 32 - 50 mm, ege-com® Microduct: 7 x 1,5 mm (andere auf Anfrage)
Trinkwasser | Gas

Druckrohr: kalibriert und signiert, aus PE 100-RC (spannungsrissbestéindig) | ege-com® Microduct
Mono-Rohr: kalibriert und signiert, aus PE-HD, mit reibungsarmer, geriefter Innenoberfléche

SDR 11
Heizelementstumpfschweiverfahren | Heizwendelschweiverfahren | mechanische Verbinder
DIN 8074/75; EN 12201; EN 1555; DVGW GW 335-A2

max. Dimension OD 50 mm

B Lieferformen

Kundenindividuelle
Mehrspartensysteme

Wir bieten das egeHome auch mit
mehreren Microduct-Rohren in weite-
ren Abmessungen an.

Die Standard-Ringbundlénge betrégt 100 m.

Varianten & 50 m oder Fixldngen sind ebenfalls méglich.

B Weiterfihrende Unterlagen

egeHome
Flyer

Druckrohrsysteme



egelndustry
Druckrohrsysteme aus PE 100 / PE 100-RC

B Produkivorteile | Produktaufbau

B Kurzbeschreibung

Die egelndustry-Druckrohrsysteme aus
PE 100 / PE 100RC bieten die ge-
samte Bandbreite fir den industriellen
Rohrleitungsbau. Neben der reinen Lie-
ferung der Rohrsysteme bietet egeplast
auch den Service der werkseitigen Vor-
fertigung von Schweif3konstruktionen
und die Herstellung von Sonderbautei-
len nach Kundenwunsch.

® Rohr und Formteile aus korrosionsbestdndigem Polyethylen
m individuelle Lésungen nach Kundenanforderung

m Vorfertigungen méglich

m gute Verarbeitungsméglichkeiten

W geringes Eigengewicht

B Verlegeoptionen

Vollwandrohr aus
PE 100 / PE T00-RC

> <€

Normmaf3 des Druckrohres

oberirdische Verlegung
- Aufhéngung -

offene Verlegung
im Sandbett

- Gelénde -

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

| S| _

oberirdische Verlegung

Inhouse-Installationen

* .
Bégen

T-Sticke Winkel
é i F i
Anbohrarmaturen Flanschverbindungen Reduzierungen
und -ventile

26 | Druckrohrsysteme

£

egeplast bietet fir lhr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme aus PE 100
und PE 100-RC Werkstoffen an: Roh-

re fir jede Anwen-

Abzweige dung sowie darauf e
abgestimmte  Kompo-
nenten und Sonderls-
sungen fir die speziel
le Einbausituation oder
Funktionsanforderung. 2

Heizwendel-

Schweiffitings Sprechen Sie uns an!



B Auf einen Blick

Anwendung
Zielgruppen
Dimension

Medium

Werkstoff

SDR
Verbindungstechnik

Zulassungen/Normen

Grenzen des Produktes

B Varianten

Versorgungsleitungen | Entsorgungsleitungen | Transportleitungen | industrielle Leitungssysteme
Industrieunternehmen | Bauunternehmen

OD 32 - 1.600 mm

Prozesswéisser | Abwasser | Druckluft | Gase

PE 100, PE 100-RC (spannungsrissbesténdig)

SDR 17 - SDR 11

HeizelementstumpfschweiBverfahren | Heizwendelschweifverfahren | mechanische Verbinder
DIN 8074/75, EN 12201

Druck bis PN 16 fiir Wasser bzw. PN 10 fiir Gas | Temperatureinsatzgrenze: je nach Anwendung
bei ca. 40°C

B Lieferformen

Schichtaufbau 9010 und

Schutzmantel SLM®

Alternativ zum schwarzen Vollwandrohr
ist auch ein Rohraufbau mit integrierter,
farbiger AuBenschicht méglich. Auch
andere Anwendungsgebiete, wie z.B.
Feuerldschleitungen, lassen sich so
eindeutig kennzeichnen. Auch bietet
egeplast die farbliche Streifenkenn-
zeichnung nach Vorgabe. Schutzman-
telvarianten fir die Verlegung in schwie-
rigem Geldnde sind ebenfalls maglich.

Ringbund

= Stangenware (6, 12 und 20 m)
= Sonderléngen bis zu 30 m
Trommel = Vorkonfektionierung

/' GroBtrommel auf Anfrage = Teleskopierung bei Containerverladung

B Weiterfihrende Unterlagen

| - -
=TT

A -

] — ==
Technische Objektberichte
Grundlagen
Polyethylen

Druckrohrsysteme
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egeSlurry®

Rohrsystem fir abrasive Medien

Bl Kurzbeschreibung

Das egeSlurry®Rohrsystem ist fiir den hydraulischen und
pneumatischen Transport von abrasiven Férdergitern aus-
gelegt. Durch moderne Mehrschichtrohrkonstruktionen mit
speziell ausgewdhlten Innenschichten sichern egeSlurry®-
Druckrohre bestmagliche Langlebigkeit und Wirtschaftlich-
keit fir industrielle Anwendungen. Zudem lassen sich bie-
abrasionsresistente Innenschicht geweiche, duktile und korrosionsresistente Rohrmaterialien
kostengiinstig einbauen.

B Produkivorteile | Produktaufbau

m erhdhte Lebensdauer der Transportleitung durch inte-
grierten VerschleiBschutz
m |dngere Wartungsintervalle, reduzierte Kosten und
Vermeidung von Stillstandszeiten Schutzschicht gegen
® Einbau mit etablierten Verbindungstechniken wie abrasiven Verschlei der
Schweifen oder Einsatz von Flanschverbindungen Rohre und Formteile
m voll integriertes System mit Formteilen, die ebenfalls
gegen Verschleif geschiitzt sind
m vorkonfektionierte Rohrsystemlésung fiir anspruchsvolle

industrielle Anwendungen > €

Normmaf3 des Druckrohres

innenliegende

B Verlegeoptionen

{

L)

offene Verlegung oberirdische Verlegung oberirdische Verlegung Seeverlegung
im Sandbett - Férderleitung - - Gelénde -

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

fli Einbausituation  oder
nahtlose Bégen Flanschverbindungen segmentierte Bdgen Funktionsanforderung. L)
»

Sprechen Sie uns an! —

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fiir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten

und Sonderlsun- e

gen fir die spezielle

Druckrohrsysteme



B Auf einen Blick

Anwendung

Zielgruppen

Dimension

Medium

Werkstoff

SDR

Verbindungstechnik

Zulassungen/Normen

Grenzen des Produktes

B Varianten

industrielle Transportleitungen fir hydraulisch und pneumatisch geférderte Feststoffe und Suspensionen

Industrieunternehmen: Sandbaggereien, Baustoffindustrie (Zement, Kalk, etc.),
Mining und Tunnelbau, Salzgewinnung (Soleleitungen), Futtermittelindustrie | Bauunternehmen

OD 160 - 630 mm
abrasive Abwdsser und Industriemedien

Druckrohr: Polyethylen und Polypropylen gegen abrasiven Verschleif3 optimiert
abrasionsresistente Innenschicht: auf Anwendung optimiertes Polyolefin

SDR 17 - SDR 7,4

Heizelementstumpfschweiverfahren | HeizwendelschweiBverfahren |
Flanschverbindungen und andere mechanische Verbindungen

MaBe nach DIN EN 12201

Druck bis PN 10; dariiber hinausgehende Betriebsdriicke auf Anfrage

B Lieferformen

egeSlurry® - auch als Variante fir
héhere Betriebstemperaturen oder

Blitzableiter

Méglichkeiten.

Das egeSlurry® wird auch mit additi-
vem Schutzmantel (SLM®) angeboten.
Gegen statische Aufladung, z. B. beim
Transport von trockenen Stéuben, kén-
nen leitfghige Schichten integriert wer-
den (s. egeStatic auf nachfolgender
Seite). Auf der Seite ,maBgeschnei-
derte Rohrsysteme” finden Sie weitere

= Stangenware (6, 12 und 20 m)

= Sonderldngen bis zu 30 m

= Vorkonfektionierung

= Teleskopierung bei Containerverladung

B Weiterfihrende Unterlagen

|
=TT
=

ARR

]

(=

Technische
Grundlagen
Polyethylen

»

— e

egeSlurry®
Informationsflyer

Druckrohrsysteme
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egeStatic

Rohrsystem zur Ableitung elektrostatischer Aufladung

elektrostatischer
Q Widerstand

statische Aufladung nimmt zu .
elektrostafisch 9 B Kurzbeschreibung

isolierend

(PE 100)

egeStatic ist ein elekirisch ableitféhiges Rohrsystem. Viele
industrielle Anwendungen erfordern den Transport trocke-
ner Gase, pulverférmiger Feststoffe und feuergefahrlicher
Medien. Insbesondere in solchen explosionsgefdhrdeten
Bereichen ist die elektrostatische Aufladung von Rohren,
Behdltern und Anlagenteilen zur Sicherheit fir Mensch
und Umwelt durch geeignete SchutzmaBBnahmen zu ver-
meiden.

leitah%

(egeStatic

elektrostatisch
leitféhig

hoch leitfahig

B Produkivorteile | Produktaufbau

m druckfest bis 10 bar

m individuelle Lésungen nach Kundenanforderung

m Vorfertigungen méglich

m gute Verarbeitungsméglichkeiten dUzl:tg:;hjlgb@ﬁ?jﬁgzg
® geringes Eigengewicht der Rohre und Formteile
m keine Korrosionsneigung

> <€

Normmaf des Druckrohres

B Verlegeoptionen

I S|
oberirdische Verlegung oberirdische Verlegung oberirdische Verlegung Inhouse-Installationen
- Aufhéngung - - Férderleitung - - Gelande -

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

?Ii Einbausituation  oder
nahtlose Bégen Flanschverbindungen segmentierte Bdgen Funktionsanforderung. L)
e

Sprechen Sie uns an! —

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fiir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten

und Sonderlsun- e

gen fir die spezielle

Druckrohrsysteme



B Auf einen Blick

Anwendung
Zielgruppen

Dimension
Medium
Werkstoff

SDR
Verbindungstechnik

Zulassungen/Normen

Grenzen des Produktes

B Varianten

industrielle Transportleitungen fir hydraulisch und pneumatisch geférderte Medien

Industrieunternehmen: Zementwerke, Mining und Tunnelbau, chemische Industrie,
Futtermittelindustrie, Elektroindustrie, Automobilindustrie | Bauunternehmen

OD 160 - 630 mm
trockene Gase | Stdube oder Pulver | feuergeféhrliche Flissigkeiten
auf Polyethylen basierend

SDR 17 - SDR 7,4

HeizelementstumpfschweiBverfahren | Heizwendelschweiverfahren |
Flanschverbinder und andere mechanische Verbinder

Mafe nach DIN EN 12201

Druck bis PN 10; darilber hinausgehende Betriebsdriicke auf Anfrage

B Lieferformen

egeStatic mit Schutzmantel (SLM®)

Das egeStatic ist auch mit Schutzman-
tel fir alternative Verlegetechniken er-

haltlich.

= Stangenware (6, 12 und 20 m),

Sonderléngen auf Anfrage

B Weiterfihrende Unterlagen

|
=TT

ARR

Technische
Grundlagen
Polyethylen

Druckrohrsysteme



egeTherm High-T

System fir erhéhte Medientemperaturen bis 95°C

B Kurzbeschreibung

Das egeTherm High-T-Rohrsystem kann
Medien bis zu einer Temperatur von
daverhaft +70°C sicher und mit einer
Betriebszeit von 50 Jahren transportie-
ren. Es ist ein Rohrsystem der neuesten
Werkstoffgeneration fir Anwendungen
mit erhéhten Medientemperaturen.

B Produkivorteile | Produktaufbau

m hoher Temperatur-Einsatzbereich, auch kurzzeitige
Erwdrmung bis zu 95°C, z. B. beim Spilen einer Leitung,

sind méglich Vollwandrohr schwarz,
m Reduzierung einer zusétzlichen Erwérmung durch optional mit maBlich
Sonneneinstrahlung mittels weiler AuBenschicht méglich integrierter, weiBer

m UV-stabilisierte GuBere Oberflache méglich AubBenschicht

m schweiflbar gemé&f3 DVS 2207-1
m hohe Flexibilitat und Duktilitat

> |

Normmaf3 des Druckrohres

B Verlegeoptionen

offene Verlegung oberirdische Verlegung
im Sandbett - Gelande -

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten

und Sonderlésun- =

Heizwendel-Schweiffittings gen fir die spezielle

Einbausituation  oder
Funktionsanforderung. L
e

Sonderlésungen Sprechen Sie uns an! =

nahtlose Formteile

Segmentformteile

32 Druckrohrsysteme



B Auf einen Blick

Anwendung
Zielgruppen
Dimension

Medium

Werkstoff

SDR
Verbindungstechnik

Zulassungen/Normen

Grenzen des Produktes

B Varianten

Hausanschlussleitungen | Transportleitungen | industrielle Leitungssysteme

Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen

OD 20 - 630 mm

Prozesswasser | Abwasser | Sole | wéssrige Stoffgemische

temperaturbesténdige PE-HD-Werkstoffe

SDR 33 - SDR 7,4

HeizelementstumpfschweiBverfahren | Heizwendelschweifverfahren | mechanische Verbinder
TUV Siid: MUCKSP-A3017; DIN 8074, DIN EN 12201-2, I1SO 24033, DIN EN SO 22391-2

Druck bis PN 16 bei 20°C; Innendruckfestigkeit ist abhéingig von der angestrebten Nutzungsdauer
und der Medientemperatur

B Lieferformen

egeTherm High-T mit Schutzmantel
(SLM®)

Das egeTherm High-T ist auch mit
Schutzmantel fir alternative Verlege-
techniken erhdlilich. Weitere Leistungs-
optionen wie integrierte  Qualitéts-
prifung und Leitungsortung nach der
Verlegung sind ebenfalls méglich.

Ringbund

= Stangenware (6, 12 und 20 m)
= Sonderléngen bis zu 30 m
| Trommel = Vorkonfektionierung
/' GroBtrommel auf Anfrage = Teleskopierung bei Containerverladung

B Weiterfihrende Unterlagen

e e
[T

egeTherm High-T Preisliste
Broschiire

Druckrohrsysteme



MalBgeschneiderte Rohrsysteme

Individuell auf den Anwendungsfall abgestimmt

Bl Kurzbeschreibung

Die Anwendungen in der Industrie sind vielféltig und stellen
je nach Betdtigungsfeld unterschiedliche Anforderungen
an ein Rohrsystem. Abrasionsfestigkeit, chemische Bestéin-
digkeit, Schutz vor statischer Aufladung, der Wunsch nach
permanenter Uberwachung des Systems oder erhohte
Druckfestigkeit: Die Eigenschaften von egeplast-Rohren fiir
die Industrie kénnen fir den jeweiligen Einsatzzweck indi-
viduell kombiniert werden. Fir komplette Industrierohrsyste-
me sind Rohrleitungen und passende Formteile wie Bdgen,
T-Sticke efc. bei egeplast erhaltlich.

B Produkivorteile | Produktaufbau

m Kombination bewdhrter Systemfunktionen méglich
B schweibar

® hohe Lebensdauer

m hohe Flexibilitat und Duktilitat

® hohe Chemikalienbestandigkeit

inividuell zu gestalten

B Verlegeoptionen

SR

Black-Box-Verlegung wie offene Verlegung oberirdische Verlegung Inhouse-Installationen
Spilbohrung, Bersflining, Re-  im Sandbett - Gelande -
lining und Bodenverdréngung

richten sich nach der Aus-

( Die Verlegeoptionen
wahl des Rohrsystems.

B Systemtechnik | Druckklassengerechte Formteile

— - i i ﬁ egeplast bietet fir |hr Bauvorhaben
hm komplette Rohrsysteme an: Rohre fir

jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten und Sonder-

|6sungen fir die spezielle Einbau-
situation oder Funktionsanforderung.

mechanische Verbinder

' ok 1

nahtlose Formteile Sonderlésungen Sprechen Sie uns anl!

Segmentformteile

34 Druckrohrsysteme



B Auf einen Blick

Schicht

Medienrohr

Das Medienrohr ist auf die Anwendung abgestimmt. Es kann abrasionsresistente Innenschichten enthalten,
auf Wunsch auch aus speziellem, temperaturbesténdigem PE zur Durchleitung heifler Medien bis 95°C
(egeTherm High-T) oder zum Schutz vor statischer Aufladung (egeStatic).

Werkstoffauswahl Medienrohr

Fir Anwendungen im Hochdruckbereich sind auf Zum Transport aggressiver Medien sind chemisch
Basis des HexelOne®Hochdruckrohres auch Be- resistente Innenschichten méglich.
triebsdriicke bis zu 32 bar redlisierbar.

Verstdarkungsschicht
z. B. erhéhte Druckfestigkeit durch Mittelschicht aus verstrecktem PE 100 oder Fasern

Coextrudierte Zwischenschicht /AuBenschicht
z. B. auch als Indikatorschicht verwendbar; auf Wunsch als abrasionsresistente AuBBenschicht oder auch als
weifle AuBenschicht zur Reduzierung der Aufwérmung durch Sonneneinstrahlung méglich

Metallische Schicht
z. B. permeationsdichte Aluminium-Barriereschicht fir den Schutz gegen Chemikalien oder zur Durchfiihrung
eines Infegritdtstests und/oder einer permanenten Uberwachung der Rohrleitung

Abriebfester Schutzmantel
zum Schutz vor &ufieren Beschéddigungen

B Lieferformen

| Trommel
Ringbund "8 ! GroBtrommel auf Anfrage

= Stangenware (6, 12 und 20 m)

= Sonderléngen bis zu 30 m

= Vorkonfektionierung

= Teleskopierung bei Containerverladung

Druckrohrsysteme

35



36

egeFit®

Baugruppen und Formteile nach Vorgaben

Bl Kurzbeschreibung

egeplast bietet segmentierte, aus Rohr hergestellte Form-
teile an, die je nach Anforderung druckklassengerecht
ausgefishrt werden. Alle Formteile kdnnen in der jeweils
gewinschten Funktion (SLA®, DCT, 3L, egeSlurry® o. &.)
geliefert werden. Ganze Baugruppen, bestehend aus
Rohr und/oder Formteilen, kénnen nach Kunden-Vorga-
ben geplant und vorgefertigt werden, um lhnen die Arbeit
auf der Baustelle zu erleichtern.

B Produkivorteile | Produktaufbau nach Vorgaben

m individuell hergestellte Formteile und Baugruppen, .
Ausfihrung nach Kundenaufmaf pIEN

m werkseitig hergestellte SchweiBungen

m Austausch von Ausfihrungszeichnungen fir Freigabe

m Zeitersparnis auf der Baustelle durch Vorkonfektionierung

100

215

2500
I
T

2500
215

3300

T

500

300
SE % g,

B Verlegeoptionen

Ll |

offene Verlegung oberirdische Verlegung oberirdische Verlegung oberirdische Verlegung Inhouse-Installationen
im Sandbett - Aufhéngung - - Forderleitung - - Gelénde -

B Systemtechnik | Druckklassengerechte und segmentierte Formteile und Baugruppen

{ ¢F

nahtlose Formteile Segmentformteile Sonderl&sungen

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten und Sonder-
|6sungen fir die spezielle Einbau-
situation oder Funktionsanforderung.

Sprechen Sie uns an!

Druckrohrsysteme



B Beispiele

1. Schweifung egeFit® in der egeplast Formteilfertigung 2. Sonderformteil Abzweig 45°, geflanscht; OD 630 mm 3. SLA® Barrier Pipe System-
komponenten 4. egefit® Segmentbogen 5. PE 100-Etagenbogen OD 800 mm mit V-Bund und Losflansch nach Kundenvorgaben 6. druckklassen-
gerechtes PE 100-T-Stiick mit einseitig reduziertem Durchgang und Segmentbogen am Abgang 7. PE 100-T-Stiick-SchweifBkonstruktion mit Sonder-
flanschverbindungen und Flanschenstutzen mit Losflansch 8. egeSlurry®-Sonderflanschverbindung OD 355 mm; SDR 13,6; DN 300; PN 10
gebohrt 9. PE 100-Segmentbogen in drei Ebenen abgewinkelt nach Kundenvorgaben

Druckrohrsysteme
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egeReline PP

Rohrsystem fir das Langrohr-Relining alter Kandle

PP geméf DIN EN 1852
Bl Kurzbeschreibung

Das egeReline PP ist ein Langrohr aus Polypropylen zur
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Freispiegelkandle
mittels Langrohr-Relining. Der fiillstofffreie Werkstoff PP
garantiert die Aufnahme hoher statischer Verkehrslasten

und steht fir Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit.

inspektionsfreundlich hell

B Produkivorteile | Produktaufbau

m inspektionsfreundlich hell

m externer Priifnachweis der Mindestbiegewege von
stumpfgeschweifiten PP-Verbindungen

m Die verschweifite Verbindungstechnik erméglicht eine
daverhafte Dichtigkeit gegeniiber Ex- und Infiltrationen
sowie eine ausgezeichnete Wurzelfestigkeit.

m Die egeplast-Rohstoffrezeptur erlaubt hohe Zugkrafte
wdhrend des Einziehvorganges.

> |«

Normmaf des Rohres

B Verlegeoptionen

Langrohr-Relining

B Systemtechnik | Formteile

f

egeplast bietet fir |hr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten

adl

nahtlose

Bogen Abzweige Heizwendel- d Sonderls -
Segmentbdgen Schweiffittings un onderiosun-  Zmizm
gen fir die spezielle -
Einbausituation  oder
0 E Funktionsanforderung. L
Sprechen Sie uns an! x

EinschweiBstutzen  Ubergangskupplungen Mauverkragen Sattelstiicke

38 | Drucklose Rohrsysteme



B Auf einen Blick

Anwendung
Zielgruppen
Dimension
Medium
Werkstoff

SDR

Verbindungstechnik

Zulassungen/Normen

Grenzen des Produktes

B Varianten

Sanierung/Erneuerung von Freispiegelkandlen

Entsorgungs- und Industrieunternehmen | Tiefbau- und Sanierungsunternehmen | Bauunternehmen
OD 160 - 630 mm

Abwasser

PP gemdaf DIN EN 1852

SDR 17,6 (andere auf Anfrage)

HeizelementstumpfschweiBverfahren | Heizwendelschweifverfahren

in Anlehnung an DIN 8077/78 und DIN EN 1852, DIN EN ISO 11295, Merkblatt RSV 3,
Merkblatt ATV-M 127-2, DVS2207-11

ausschlieBlich fir die Verlegung im Langrohr-Relining geeignet

Alternativ ist das Kanalrohrsystem
auch in schwarz mit heller Innen-
schicht erhalilich.

egeDrain:

zum Fassen, Sammeln und Ableiten
Geschlitzte oder gelochte Rohrsyste-
me finden Sie in der Rubrik ,Drucklose

B Lieferformen

Rohrsysteme - egeDrain”.

= Stangenware (6, 12 und 20 m)

= Sonderldngen bis zu 30 m

= Vorkonfekfionierung

= Teleskopierung bei Containerverladung

B Weiterfihrende Unterlagen

-

egeReline PP
Verlegerichtlinie

Statik

Drucklose Rohrsysteme
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egeModul PP

Kurzrohrmodulsystem zur Erneuerung alter Kanéle im Berst- und TIP-Verfahren

PP Vollwandrohr in Anlehnung an
DIN 8077 und DIN EN 1852

4fache Sicherheit durch Doppelfiigung und
kombinierter EPDM-Kompressions- und Lippendichtungen

B Produkivorteile | Produktaufbau

B Kurzbeschreibung

Das egeModul PP ist ein Kurzrohr-
modul aus Polypropylen zur Sanie-
rung bzw. Erneverung schadhafter
Freispiegelkandle. Der fillstofffreie
Werkstoff PP garantiert die Aufnah-
me hoher statischer Verkehrslasten
und steht fir Langlebigkeit und Wirt-
schaftlichkeit.

® ein Kurzrohrmodulsystem fir séimtliche Ver-
legetechniken (Relining Gber TIP-Verfahren
bis Berstlining)

m kostengiinstige Sanierungen von Schacht
zu Schacht méglich

® nachgewiesene Dichtheit gemaf3 DIN EN
1277 mit erhdhten Prifanforderungen von

bis zu 2,5 bar und Abwinklungen von bis zu
3° im Muffenbereich

Doppelfigung bis 3°

B Verlegeoptionen

Abwinkelung absolut dicht

zusétzliche Stoppernut fisr
richtungsunabhdngigen Einbau

UV-bestdndige, orange-braune
Werkstoffrezeptur

Einzelrohr-Lining TIP-Verfahren (Tight in Pipe)

Berstlining-Verfahren

B Systemtechnik | Formteile
egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten
Schacht- d Sonderls e
anschlussmodule Maverkragen EinschweiBstutzen Heizwendel- un onderiosun-
SchweiBfittings gen fir die spezielle
Einbausituation  oder
E Funktionsanforderung. L
Sprechen Sie uns an! x
Ubergangskupplungen Ubergangsstiicke Sattelsticke
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B Auf einen Blick

Anwendung Sanierung/Erneuerung von Freispiegelkandlen

Zielgruppen Entsorgungs- und Industrieunternehmen | Tiefbau- und Sanierungsunternehmen | Bauunternehmen
Dimension OD 140 - 630 mm

Medium Abwasser

Werkstoff PP gemdaf DIN EN 1852

SDR SDR 17,6 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik Steckverbindung; EPDM oder 6lbestdndiges NBR-Dichtungsmaterial

Zulassungen/Normen

Grenzen des Produktes ausschlieBlich fir die Verlegung im Freigefdlle geeignet

B Varianten

in Anlehnung an DIN 8077 und DIN EN 1852, DIN EN ISO 11295, Merkblatt RSV 2,
Merkblatt RSV 3, Merkblatt RSV 8, Merkblatt DWA M-143 Teil 15

B Lieferformen

egeDuct® Module

Projektbezogen fertigt egeplast auch
aus dem egeDuct® Kanalrohrsystem
Kurzrohrmodule.

egeDrain:

zum Fassen, Sammeln und Ableiten
Geschlitzte oder gelochte Rohrsyste-
me finden Sie in der Rubrik ,Drucklose
Rohrsysteme - egeDrain”.

= Standardbauléngen (0,5 m - 1,95 m)

= gréfBere Bauléngen > 1,95 m méglich

= geschlitzte oder gelochte Ausfiihrung auf Anfrage
= stehende Palettierung

B Weiterfihrende Unterlagen

ety B

"_

=)

egeModul PP Statik Objektberichte
Verlegerichtlinie

Drucklose Rohrsysteme
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egeModul PE

Kurzrohrmodulsystem zur Erneuerung alter Kanéle im Relining-Verfahren

PE-HD Vollwandrohr in Anlehnung
an DIN 8074/75

B Kurzbeschreibung

Das egeModul PE ist ein Kurzrohrmodul
aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)
zur Sanierung bzw. Erneuerung schad-
hafter Freispiegelkandle. Die hohe Duk-
tilitét des verwendeten PE-HD erméglicht
nachhaltig einen riss- und bruchfreien
Betrieb des sanierten Kanals.

mehrfache Sicherheit
durch 3-lippendichtung und Klicktechnologie

B Produkivorteile | Produktaufbau

® kostengiinstige Sanierungen von Schacht Klicktechnik fir eine zugfeste zusétzliche Stoppernut fiir
zu Schacht méglich Verriegelung richtungsunabhéngigen Einbau

® nachgewiesene Dichtheit gemaf3 DIN EN
1277 mit erhhten Prifanforderungen von
bis zu 2,5 bar und Abwinklungen von bis
zu 3° im Muffenbereich

m Klicktechnologie verhindert Verschieben im
Muffenbereich wahrend des Einzugs

3-lippendichtung - bis 3° Gefertigt aus dem bewdhrten
Abwinkelung absolut dicht PE 100 Druckrohr

B Verlegeoptionen

Einzelrohr-Lining

B Systemtechnik | Formteile

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fiir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten

Schacht- d Sonderls -
anschlussmodule Mavuerkragen Einschwei3stutzen un onderiosun- g
gen fir die spezielle
Einbausituation  oder
- —-. Funkfionsanforderung. L)
Sprechen Sie uns an! 2
Ubergangskupplungen Ubergangsstiicke Sattelsticke
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B Auf einen Blick

Anwendung Sanierung/Erneuerung von Freispiegelkandlen

Zielgruppen Entsorgungs- und Industrieunternehmen | Tiefbau- und Sanierungsunternehmen | Bauunternehmen
Dimension OD 160 - 630 mm

Medium Abwasser

Werkstoff PE-HD gemdf DIN 8074/75

SDR SDR 17,6 (andere auf Anfrage)

Verbindungstechnik mechanische, léngskraftschlissige Klickverbindung; SBR oder élbestdndiges NBR-Dichtungsmaterial

Zulassungen/Normen

MaBe in Anlehnung an DIN 8074, Werkstoff gemafy DIN8074/75, DIN EN ISO 11295,
Merkblatt RSV 3

Grenzen des Produktes nur fir Relining (Berstlining: siehe egeModul PP)

B Varianten

egeModul PE SLM®
Projektbezogen kénnen die egeModule
PE mit Schutzmantel gefertigt werden.

egeDrain:
zum Fassen, Sammeln und Ableiten
Geschlitzte oder gelochte Rohrsysteme

finden Sie in der Rubrik ,Drucklose

Rohrsysteme - egeDrain”.

B Lieferformen

= Standardbauléngen (0,5 m - 1,95 m)

= gréfBere Bauléngen > 1,95 m méglich

= geschlitzte oder gelochte Ausfiihrung auf Anfrage
= stehende Palettierung

B Weiterfihrende Unterlagen

R il M

L )

egeModul PE
Verlegerichtlinie

Statik

Drucklose Rohrsysteme
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egeDuct® Kanalrohrsystem

Stecksystem aus fillstofffreiem PP

orange-braun mit blauen Streifen fir Regenwasser

orange-braun fir Abwasser

B Kurzbeschreibung

Das egeDuct® PP-Kanalrohrsystem ist ein Rohrsystem
nach DIN EN 1852 fir die Freigefdlleentwésserung. Die
ausgereifte Steckverbindungstechnik erméglicht eine ein-
fache, sichere und wirtschaftliche Verlegung. Unterteilt
ist das System in Abwasser- und Regenwasserrohre in
den Ringsteifigkeitsklassen SN 10+ und SN 16+. Das
komplette Rohrsystem bietet eine hohe Qualit&t und lan-
ge Lebensdaver.

Slbesténdiges
(bis OD 500 mm) Dichtungs-
system mit integriertem PP-Stiitzring

B Produkivorteile | Produktaufbau

m fillstofffreies PP bietet hochstmégliche Sicherheit bei der
Verlegung und im eingebauten Zustand

B qusgezeichnete chemische Besténdigkeit

m keine Gefahr durch biogene Schwefelséurekorrosion

m gute thermische Widerstandsfestigkeit

m sehr hohe Abriebfestigkeit

m 5lbesténdiges Dichtungssystem (bis OD 500 mm)

m sicherer Sitz der Dichtung durch integrierten Stitzring

B Verlegeoptionen

offene Verlegung
im Sandbett

B Systemtechnik | Formteile

Ve Vo

egeplast bietet fir |hr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten

Abzweige Winkel Reduzierungen und Sonderldsun- = me—
gen fir die spezielle
Einbausituation  oder
Funktionsanforderung.
I
I
Doppelmuffen Einschwei3stutzen Heizwendel- Schéchte Sprechen Sie uns an! =

SchweifBmuffen
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B Auf einen Blick

Anwendung
Zielgruppen
Dimension
Medium
Werkstoff
SDR

Verbindungstechnik

Zulassungen/Normen

Grenzen des Produktes

B Varianten

Freigefdlle-Entwésserung

Entsorgungs- und Industrieunternehmen | Bauunternehmen
OD 110 - 630 mm

Abwasser | Regenwasser

fillstofffreies PP (Polypropylen) nach DIN EN 1852

SN 10+ und SN 16+

Steckverbindung | alternativ Heizwendelschweif3verfahren
DIN EN 1852, DIN EN 681-2

nur offene Verlegung im Sandbett; geschlossene Verlegung s. egeReline PP | egeModul PP

B Lieferformen

egeDrain:
zum Fassen, Sammeln und Ableiten

Geschlitzte oder gelochte Rohrsys-
teme finden Sie in der Rubrik ,Druck-

lose Rohrsysteme - egeDrain”.

= Stangenware (1, 3 und 6 m)
= mit werkseitig montierter Steckmuffe

B Weiterfihrende Unterlagen

=

egeDuct®
Broschiire

Statik

Drucklose Rohrsysteme
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egeFuse® Kanalrohrsystem

GeschweiBtes PE-System mit integrierter SchweiBmuffe

PE-HD Vollwandrohr B Kurzbeschreibung
gemdB DIN 8074/75

Mit dem egeFuse® werden Freige-
falleleitungen aus Polyethylen und
Verbindungstechnik gleichzeitig - in
einem Bauteil - auf die Baustelle ge-
liefert, denn Spitzende und schweif-
bares Muffenende sind integriert. Die
hohe Duktilitat des verwendeten PE-
HD erméglicht nachhaltig einen riss-
integrierte Heizwendelschweitechnik und bruchfreien Betrieb des sanierten
Kanals.

B Produkivorteile | Produktaufbau

® Durch die wanddickenintegrierte Steckverbindung mit
Heizwendelschweifung ist die Verlegung von verschweif3-
ten Freigefdlleleitungen einfach und wirtschaftlich.

B keine spanende Bearbeitung der Schweif3zone notwendig

® nachgewiesene Dichtheit gem&f3 DIN EN 1277 mit
erhdhten Prifanforderungen von bis zu 2,5 bar

m inspektionsfreundliche, helle Innenschicht bis OD 630 mm

B Verlegeoptionen

1!_: 'E

offene Verlegung
im Sandbett

B Systemtechnik | Formteile

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten

Heizwendel- und Sonderlsun-
Bdgen Abzweige T-Stiicke Schweif¥fittings . .
gen fir die spezielle

Einbausituation  oder
Funkfionsanforderung. L)

p—— e
- . » Sprechen Sie uns an! 2
Ubergangskupplungen Ubergangsstiicke EinschweiBstutzen Sattelsticke
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B Auf einen Blick

Anwendung Neubau von verschweiften Freispiegelkandlen

Zielgruppen Entsorgungs- und Industrieunternehmen | Tiefbau- und Sanierungsunternehmen | Bauunternehmen
Dimension OD 225 - 710 mm

Medium Abwasser

Werkstoff PE-HD gemdf DIN 8074/75

SDR SDR 17,6 / SDR 17

Verbindungstechnik verschweifite Verbindungstechnik gem&B DVS 2207 und Herstellervorgaben

DIN 8074/75, MaBe in Anlehnung an DIN EN 12666, DIN EN 1610,

Zulassungen/Normen Merkblatt DWA A -127 und DWA A-139, DIN 4124

nur offene Verlegung im Sandbett;

Grenzen des Produktes geschlossene Verlegung s. egeReline PP | egeModul PP | egeModul PE

B Varianten

SL® Kanalsystem

Fur die Verbindung mittels Heizele-
mentstumpfschweiBverfahren oder mit
Heizwendelschweifmuffen bietet ege-
plast auch SL® Kanalrohre mit glatten
Enden an.

egeDrain:
zum Fassen, Sammeln und Ableiten
Geschlitzte oder gelochte Rohrsys-

teme finden Sie in der Rubrik ,Druck-
lose Rohrsysteme - egeDrain”.

B Lieferformen

= Standardbauléngen (0,5 m - 12 m)

= gréfBere Bauléngen > 12 m méglich

B Weiterfihrende Unterlagen

= TE—
-_'l' 4

egefuse® | SL® Statik Objektberichte
Verlegerichtlinie

Drucklose Rohrsysteme
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egeDrain

Sickerrohre zum Sammeln, Fassen und Ableiten von Flissigkeiten

Schlitz- und Lochbilder nach Kundenwunsch

Verwendung sortenreiner und
fullstofffreier Qualitétswerkstoffe

B Produkivorteile | Produktaufbau

B Kurzbeschreibung

egeplast bietet eine Vielzahl an ver-
schiedenen  Sickerrohren an. Das
Produktportfolio erstreckt sich vom ge-
schlitzten egeModul iber gelochte PE
100 Rohre fir den Einsatz im Tagebau
bis hin zum geschlitzten egeDuct®-
System zur Drainierung von Industrie-
gelénden.

m Ausbildung als Mehrzweck- (1/3), a = = ——— = ——— = ———
Tunnelsicker- (1/2), Teilsicker- (2/3) v ¢
und Vollsickerrohr (3/3) - PN et s
. o ) ——— ~ - LA ’ A
B minimale Wassereintrittsfldche 100 cm?2/m, - - - ~ -
kleinere oder gréfiere Wassereintrittsflachen A\
in allen Abstufungen méglich 2 A

m grof3e Bauléngen

. . Tunnelsickerrohr
® umfangreiches Formteilprogramm

Mehrzweckrohr

B Verlegeoptionen

Teilsickerrohr Vollsickerrohr

offene Verlegung
im Sandbett

grabenlose Langrohrrelining

Verlegeverfahren

B Systemtechnik | Formteile

richten sich nach der

( Die Verlegeoptionen
Auswahl des Rohrsystems.

Formteile
passend zum
eingesetzten
Rohrsystem

FLe

Steckmuffen-
formteile

Heizwendel-
Schweiffittings

Stutzen-
formteile

Doppel-
muffen

Drucklose Rohrsysteme

egeplast bietet fir |hr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten
und Sonderlésun-
gen fir die spezielle
Einbausituation  oder
Funktionsanforderung.

P

Sprechen Sie uns an! -



B Auf einen Blick

Anwendung Quellwasserleitungen | Transport- und Sickerleitungen
Zielgruppen Ver- und Entsorgungsunternehmen | Industrieunternehmen | Bauunternehmen
Dimension OD 90 - 630 mm
Medium Regenwasser | Grundwasser | Schichtenwasser | Deponiesickerwasser
Werkstoff PE 100, PE 100-RC (spannungsrissbesténdig), PP
SDR SDR 17, SDR 11 (PE) | SDR 26, SDR 22, SDR 17,6 (PP)
Verbindungstechnik Steck- und SchweifBverbindung je nach Auswahl des Rohrsystems
Zulassungen/Normen DIN 8074/75, DIN EN 12201, DIN 8077/78, DIN EN 1852
Grenzen des Produktes Elastomere Verbindungstechnik nicht fir gasférmige Stoffe geeignet

B Varianten

Kundenindividuelle Drainagesysteme

Unterschiedliche Verbindungstechniken,
auch léngskraftschlissig, bieten eine
Vielzahl von unterschiedlichen Anwen-
dungsméglichkeiten. Zudem sind die
Schlitzbreiten und Lochdurchmesser
variabel.

B Lieferformen

= Stangenware
= Module 0,5 m - 1,95 m
= Sonderléngen auf Anfrage

B Weiterfihrende Unterlagen

Flyer
Quellfassungs-
rohre

Drucklose Rohrsysteme



ege=com® Macroduct High-T PE
Schutzrohr aus Polyethylen fir Hoch- und Héchstspannungskabel bis 380 KV

B Kurzbeschreibung

modifiziertes Polyethylen mit zusétzlicher,
sehr guter Wéarmestabilitét

Das ege-com® Macroduct High-T PE ist
ein Schutzrohr aus Polyethylen, welches
for Hoch- und Héchstspannungskabel
von z. B. 380 kV eingesetzt wird. Das
Schutzrohr verfiigt ber eine erhohte
Waérmestabilitét durch den speziellen
PE-HD-Werkstoff, um hohen thermischen
Beanspruchungen lange standzuhalten.
Stromnetzbetreiber sichern sich so einen
langfristigen Werterhalt ihres Netzes.

B Produkivorteile | Produktaufbau

m hsherer Temperatur-Einsatzbereich gegeniiber normalen
PE-Rohren gemé&f DVS 2201-1

m héhere Nutzungsdauer bei erhdhter Temperaturbelas-
tung gegeniiber PE-Rohren gemaf3 DIN 8074

m TUV-Sid Gberwacht und zertifiziert

m schweif3bar

m flexibel und duktil

> |

Normmaf3 des Rohres

B Verlegeoptionen

% 7 ;-
- ..

HDD-Spilbohrverfahren offene Verlegung
im Sandbett

B Systemtechnik | Formteile

egeplast bietet fir |hr Bauvorhaben

komplette Rohrsysteme an: Rohre fiir
a jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten

1 und Sonderldsun- e

\ gen fir die spezielle
Einbausituation  oder
Funktionsanforderung. L

nahtlose Formteile Segmentformteile Sonderlésungen Sprechen Sie uns an! -
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B Auf einen Blick

Anwendung Schutzrohr fir Hoch- und Héchstspannungskabel
Zielgruppen Netzbetreiber | Bauunternehmen
Dimension OD 20 - 1.200 mm
Medium Strom- und Energiekabel
Werkstoff modifiziertes PE-HD - wérmestabilisiert
SDR SDR 33 - SDR 7,4
Verbindungstechnik HeizelementstumpfschweiBverfahren | Heizwendelschweiverfahren | mechanische Verbinder
Zulassungen/Normen TUV Siid: MUC-KSP-A3018, Temperaturbesténdigkeit analog 1SO 24033
Grenzen des Produktes bis zu 70°C
B Varianten

Macroduct High-T PE SLM®

zusétzlicher Schutz bei grabenlosen
Verlegetechniken

B Lieferformen

= Stangenware (6 und 12 m)
= Sonderléngen bis zu 30 m
| Trommel = Vorkonfektionierung

Ringbund

' GroBtrommel auf Anfrage = Teleskopierung bei Containerverladung

B Weiterfihrende Unterlagen

» L i
= - =ﬁ = -
R .
_
. . — ) ..'..I..- ..!-
Macroduct High-T  Obijektberichte ege-com® ege-com®
Infoflyer Macroduct Einbauanleitung

Rohrsysteme fir Kabelschutzanwendungen
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egez=com® Macroduct High-T PP
Schutzrohr aus Polypropylen fiir Hoch- und Héchstspannungskabel bis 380 KV

In die Dichtung
integrierter
' Verstarkungsring

B Produkivorteile | Produktaufbau

Bl Kurzbeschreibung

Das ege-com® Macroduct High-T PP ist ein Schutzrohr aus
Polypropylen mit Steckmuffe fir eine wirtschaftliche Verle-
gung im offenen Graben. Eingesetzt wird das dichte Sys-
tem fir Hoch- und Héchstspannungskabel bis zu 380 kV.
Durch einen modifizierten PP Werkstoff verfigt das System
iber eine erhdhte Warmestabilitét, um hohen thermischen
Beanspruchungen lange standzuhalten. Stromnetzbetreiber
sichern sich so einen langfristigen Werterhalt ihres Netzes.

B Sehr gute Warmestabilisierung: Das System kann daher
fir Temperaturbelastungen von > 70 °C
(kurzzeitige Spitzen bis 90 °C) eingesetzt werden
B Mit erhdhtem E-Modul fiir eine verbesserte Ringsteifigkeit
m Die ege-com® Macroduct High-T PP Rohre werden
optional mit werkseitig montierter Steckmuffe ausgeliefert
m Langmuffenldsung fir erhhte Sicherheit
m Sicherer Sitz der Dichtung durch integrierten Stiitzring

B Verlegeoptionen

> |

Normmaf3 des Rohres

offene Verlegung
im Sandbett

Bl Systemtechnik

egeplast bietet fir Ihr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an: Rohre fir
jede Anwendung sowie darauf abge-
stimmte Komponenten

und Sonderlsun- e
gen fir die spezielle

Einbausituation  oder
Langmuffe nahtlose Bégen Ubergangssticke Funktionsanforderung. i
=

AuBerdem erhdltlich: Abstandshalter, Gleitkufen

Rohrsysteme fir Kabelschutzanwendungen

Sprechen Sie uns an!



B Auf einen Blick

Anwendung Schutzrohr fir Hoch- und Héchstspannungskabel
Zielgruppen Netzbetreiber | Bauunternehmen

Dimension OD 200 - 250 mm

Medium Strom- und Energiekabel

Werkstoff Modifiziertes PP - wérmestabilisiert
Ringsteifigkeit SN 10 in Anlehnung an EN 1852-1
Verbindungstechnik Steckverbindung

Zulassungen/Normen analog DIN EN 1852

Grenzen des Produktes bis zu 70°C (kurzzeitige Spitzen bis 90°C)

B Varianten

Macroduct High-T PP

Version mit abriebfester und
reibungsarmer Innenschicht

B Lieferformen

= Stangenware (6 und 12 m)

= Sonderldngen bis zu 30 m

= Vorkonfektionierung

= Teleskopierung bei Containerverladung

B Weiterfihrende Unterlagen

. .
Macroduct ege-com® ege-com®
High-T PP Macroduct Einbauanleitung

Infoflyer

Rohrsysteme fir Kabelschutzanwendungen



egez=com® Macroduct Schutzrohr
Schutzrohr fir Energiekabel bis 30 kV

Bl Kurzbeschreibung

Das ege-com® Macroduct Schutzrohr aus Polyethylen
wird fir Energiekabel im Mittelspannungsbereich bis zu
30 kV eingesetzt. Die Rohre werden als Mehrschicht-
und Vollwandrohre angeboten und entsprechen mindes-
tens den Anforderungen der DIN 16874. Die Verbin-
dung der Rohre kann mit mechanischen Verbindungen,
Elektroschweifmuffen oder im Stumpfschweifverfahren
erfolgen.

B Produkivorteile | Produktaufbau

m AuBendurchmesser 2 75 mm
® Das Grundrohr ist schwarz und lasst sich mit einer
farbigen AuBBenschicht und/oder Streifen versehen.
m offene und grabenlose Verlegung méglich farbige AuBenschicht und
B schweiflbar Streifen verfigbar

m flexibel und duktil

> |

Normmaf3 des Rohres

B Verlegeoptionen

HDD-Spiilbohrverfahren offene Verlegung ohne Sand-  offene Verlegung
bett, Pllug-/Frésverfahren im Sandbett

Bl Systemtechnik

egeplast bietet fir lhr Bauvorhaben

komplette Rohrsysteme an:
i ﬁ Das umfangreiche 5

Zubehsrprogramm e
finden Sie im Produkt

katalog Kapitel ege- ﬂ
com® Zubehér.

nahtlose Formteile Segmentformteile Sonderl&sungen Sprechen Sie uns an! —_
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B Auf einen Blick

Anwendung Schutzrohr fir Energiekabel bis 30 kV
Zielgruppen Netzbetreiber | Bauunternehmen
Dimension OD 275 mm
Medium Strom- und Energiekabel
Werkstoff Druckrohrqualitat in Anlehnung an DIN 8074 (PE100) oder PE-HD nach DIN 16874
SDR SDR 11, 17 und 17,6 (andere auf Anfrage)
Verbindungstechnik HeizelementstumpfschweiBverfahren | Heizwendelschweifverfahren | mechanische Verbinder
Zulassungen/Normen DIN 16874
Grenzen des Produktes bis 30 kV
B Varianten
Macroduct SLM® Macroduct Schutzrohr
zusétzlicher Schutz bei grabenlosen Verlegetechniken zum Einpfligen, Einfrésen, HDD und fiir die offene Bauweise;

Dimension 75 - 400 mm, in Anlehnung an DIN 16876

— 3 =yjy

B Lieferformen

= Stangenware (6 und 12 m)

= Sonderléngen bis zu 30 m

= Vorkonfektionierung

= Teleskopierung bei Containerverladung

! Trommel auf Anfrage

Ringbund

B Weiterfihrende Unterlagen

i i i

I Rl R ki = i

=

- - -
ege-com® ege-com® ege-com®
Macroduct Zubehor Einbauanleitung

Rohrsysteme fir Kabelschutzanwendungen



ege=com® Microduct Multi

Mehrfachrohrsystem aus ege-com® Microducts

kalibriert

L

unkalibriert

B Produkivorteile | Produktaufbau

Bl Kurzbeschreibung

Das ege-com® Microduct Multi Rohr ist ein Rohrbiindel,
das aus mehreren ege-com® Microduct Mono-Rohren be-
steht. Diese Rohrbiindel finden Anwendung in Netzwerk-
Applikationen wie FtH (Fiber to the home), Backbones
oder Last Mile. Diese Rohre sind geeignet fiir die direkte
Erdverlegung sowie fiir das Einziehen oder Einschieben in
Kabelschéchte, ege-com® Macroduct Mono Rohre oder
andere Rohranlagen.

m grof3e Farbvielfalt: Innenrohre naturfarben mit Streifen
oder durchgefdrbt; Mantel in der Standardausfihrung
orange oder schwarz, wahlweise mit Streifen

m Standardausfihrung: mit dinnem flexiblem Aufenmantel;
Variante mit festem kalibriertem AuBBenrohr méglich

® drall- und stressfreie Innenrohre

® Bindelvarianten von bis zu 24 Mono-Rohren plus Fihrungsrohr

B Verlegeoptionen

unkalibrierter kalibrierter
AuBenmantel Auflenmantel

L —=g

offene Verlegung Einjetten Einzug bzw. Einschieben in

im Sandbett Kabelschéchte, ege-com®
Macroduct Rohre oder
andere Rohranlagen

Bl Systemtechnik

egeplast bietet fir lhr Bauvorhaben

Zubehsrprogramm e

ﬁ 4z - komplette Rohrsysteme an:
L
a - ‘ Das umfangreiche =

finden Sie im Produkt-
katalog Kapitel ege-
Verbinder, Endstop- Werkzeuge Abdichtungen com® Zubehér.

fen, Reduzierungen,

Gasblécke

m——

Sprechen Sie uns an! 2

_— i\

Hauseinfihrungen Fi
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B Auf einen Blick

Anwendun Schutz von Telekommunikationskabeln (z. B. Kupfer- oder Glasfaserkabel)
wendung in Netzwerk Applikationen wie FitH, FitB, FtC (Fibre to the Home/Building/Curb) oder Last Mile

Zielgruppen Netzbetreiber | Bauunternehmen

Biindelvarianten mit und ohne Fihrungsrohr (FR):

Dimension 2fach, 3fach, 4fach, 5fach, 6fach, 7fach, 8x7+1x12, 9fach + FR, 10fach, 12-fach,
12-fach + FR, 14fach, 18fach, 22x7+1x12, 24fach, 24x7+1x14
Ausfihrungen di (direct installed) kalibriert und db (direct buried) unkalibriert

Medium Telekommunikationskabel (Bindelfaser, Mini- und Mikrokabel)
Werkstoff Polyolefin

Standardausfihrung: ege-com® Microduct Multi db mit dinnem, flexiblem Auenmantel

Bl Weitere Variante: ege-com® Microduct Multi db mit festem, kalibriertem Auf3enrohr

Verbindungstechnik Steckverbindungen
Seeduey Einbauanleitung, KRV Einbauanleitung A 535b

Verlegetechniken

Grenzen des Produktes Biindelung von max. 25 Monorohren

B Varianten

Microduct Mono Microduct OD Laser-Signierung und Barcode
direct buried OD 7 bis 20 mm Ein Ortungsdraht (OD) erméglicht besch&digungsresistente und hoch-
direct install OD 5 bis 12 mm eine nachtragliche Ortung. wertige Signierung/Barcode fir

Logistik und Netzdokumentation

— e

B Lieferformen

| Trommel
Ringbund ’I Grofitrommel auf Anfrage

B Weiterfihrende Unterlagen

1 1 X
R —— —— ——
S o 4
F - ﬂ*
—— r r
ege-com® ege-com® ege-com®
Microduct Zubehor Einbauanleitung

Rohrsysteme fir Kabelschutzanwendungen
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ege=com® Microduct Multi protec

Das System fiir grabenlose und sandbetifreie Verlegung

Bl Kurzbeschreibung

Fur die grabenlose Verlegung von Microduct Multi Roh-
ren hat egeplast das ege-com® Microduct Multi protec
entwickelt. Netzbetreibern wird durch die grabenlose
Verlegung ein kostensparender Netzausbau erméglicht.
Durch einen flexiblen Doppelmantel mit modifizierter Au-
Benschicht verfigt das ege-com® Microduct Multi protec
Uber eine erhdhte Verschleiffestigkeit und Hérte, wodurch
Beschadigungen der Innenrohre vermieden werden. Ge-
eignet fir Network Anwendungen wie Backbones, FitH
(Fibre to the Home) oder last mile.

B Produkivorteile | Produktaufbau

m Kostenreduzierung durch grabenlosen Einbay;
Einzug eines Schutzrohres entfallt

m Schutz vor Riefen und Kerben

B Verbesserte mechanische Eigenschaften fir erhshte
Anforderungen

m Schichten trennbar, vereinfachtes Handling, keine
Besch&digung der Innenrohre

B Verlegeoptionen

HDD-Spilbohrverfahren Bodenverdréngung offene Verlegung ohne Sand-  offene Verlegung
(Erdrakete) bett, Pug-/Frasverfahren im Sandbett

Bl Systemtechnik

egeplast bietet fir lhr Bauvorhaben

- — komplette Rohrsysteme an:
p Y
-
— E - ‘ Das umfangreiche =
g : m . Zubehsrprogramm e

finden Sie im Produkt-
katalog Kapitel ege-
Verbinder, Endstop- Werkzeuge Abdichtungen com® Zubehér.

fen, Reduzierungen,

Gasblécke

-...——'7-—*
- 3\

Hauseinfihrungen Fi

|

Sprechen Sie uns an!
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B Auf einen Blick

Schutz von Telekommunikationskabeln (z.B. Kupfer- oder Glasfaserkabel) in Netzwerk Applikationen

Anwendung wie FitH, FitB, FitC (Fibre to the Home/Building/Curb) oder Last Mile

Zielgruppen Netzbetreiber | Bauunternehmen

Bindelvarianten mit und ohne Fihrungsrohr (FR):
Dimension Afach, 5fach, 6fach, 7fach, 24-fach
Ausfihrung db (direct buried) unkalibriert

Medium Telekommunikationskabel (Bindelfaser, Mini- und Mikrokabel)
Werkstoff Doppelmantel aus modifiziertem Polyolefin
Verbindungstechnik Steckmuffenverbindungen

Regelwerk/

Verlegefechniken Einbauanleitung, KRV Einbauanleitung A 535b

Grenzen des Produktes Bindelung von max. 25 Monorohren

B Varianten

Microduct OD

Ein Ortungsdraht (OD) erméglicht

eine nachtragliche Ortung.

B Lieferformen

= Stangenware (6 und 12 m)
= Sonderléngen bis zu 30 m
| = Vorkonfektionierung
Ringbund "/ Trommel auf Anfrage = Teleskopierung bei Containerverladung

B Weiterfihrende Unterlagen

L 1 i i
I S e T s
® ® s | ®
Microduct ege-com® ege-com® ege-com® Objektberichte
Multi protec Microduct Zubehor Einbauanleitung

Infoflyer

Rohrsysteme fir Kabelschutzanwendungen
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ege=com® Microduct LSOH

Schwer enfflammbares Rohrsystem fir Anwendungen im Gebé&ude

—— B Kurzbeschreibung

Durch besondere Rohstoffrezepturen
sind die ege-com® Microduct LSOH
Rohre schwer entflammbar und rauch-
beschrénkend. LSOH steht fir ,Low
Smoke free Of Halogen”. Sie finden
Anwendung in Netzwerk-Applikatio-
nen wie FitH (Fibre to the Home) in-
nerhalb von Gebd&uden.

B Produkivorteile | Produktaufbau

m Die LSOH Rohre sind schwer entflammbar:
Das Material erfillt die Anforderungen der DIN 4102,
Baustoffklasse B1.

m frei von Halogenen

B raucharm: minimale Rauchentwicklung im Brandfall

m Standardausfihrung: Farbe weil opak, Innenflache gerieft

B Verlegeoptionen

Einzug bzw. Einschieben Installation auf oder unter
in Kabelschéchte Putz

Bl Systemtechnik

egeplast bietet fir lhr Bauvorhaben

_—ﬂ komplette Rohrsysteme an:
it

Das umfangreiche 5

——
-
o — E - Zubehsrprogramm R ——
finden Sie im Produkt-
m a l katalog Kapitel ege-
! — com® Zubehér.

Werkzeuge Hauseinfihrungen Sprechen Sie uns an! .l
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B Auf einen Blick

Anwendung

Zielgruppen
Dimension

Medium

Werkstoff
Bindelungen
Verbindungstechnik

Regelwerk/
Verlegetechniken

B Varianten

Schutz von Telekommunikationskabeln in Netzwerk-Applikationen wie FD (Fibre to the Desk);
geeignet fir den Einsatz in Gebduden

Netzbetreiber | Bauunternehmen

Bindelvarianten mit und ohne Fishrungsrohr (FR)
Telekommunikationskabel (Bindelfaser, Mini- und Mikrokabel)
flammgeschiitztes Polyolefin

ege-com® Microduct Multi db mit diinnem, flexiblem AuBenmantel

Steckverbindungen

Einbauanleitung

Microduct Mono Microduct Multi
direct buried OD 7 bis 20 mm Rohrbiindel von bis zu 24 Microduct Mono
direct install OD 5 bis 12 mm plus Fihrungsrohr

B Lieferformen

| Trommel
Ringbund " GroBtrommel auf Anfrage

B Weiterfihrende Unterlagen

x

ege-com® ege-com®

Microduct

ege-com®
Einbauanleitung

Rohrsysteme fir Kabelschutzanwendungen
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egezcom® Macroduct Multi-M, -S und -L

Mehrfachrohrsystem aus ege-com® Macroducts

B Kurzbeschreibung

Mulid ege-com® Macroduct Multi-Rohre sind
Bindelungen mehrerer Kabelschutz-
) rohre. Das Mehrfachrohr besteht aus
Mult-S mehreren gleich oder unterschiedlich
dimensionierten Rohren, die entspre-
chend den Anforderungen des An-
Multi-M wenders zusammengestellt werden
kénnen.
B Produkivorteile | Produktaufbau
m grof3e Farbvielfalt: Grundrohr schwarz, 24ach 3fach
alternativ farbige AuBenschicht, wahlweise mit Streifen A0 x 3.7 .*. 40 x 3.7
m verschiedene Bindelungen méglich: 50 x 4:6 AN 50 x 4:6
mit Mantel (-M), Stegverbund (-S) oder lose gewickelt (-L).
= Multi-M:
- als Inliner oder erdverlegbare Variante erhéltlich Afach
- Einzelrohre nach Norm produziert 4fach 40x 2,5
- Signierung der Innenrohre sowie verschiedene 32x2,0 mit
Farben méglich 32x2,0

B Verlegeoptionen

offene Verlegung Einzug in Kabelschutzrohre/
im Sandbett Kabelkanalformsteine
(Multi-M)

Bl Systemtechnik

egeplast bietet fir lhr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an:

Das umfangreiche =
Zubehsrprogramm e

B
= o= <

'. finden Sie im Produkt-
katalog Kapitel ege-
Steck- und Schraub- Werkzeuge Abdichtungen com® Zubehér.

verbindungen

Sprechen Sie uns an! 2
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B Auf einen Blick

Anwendung

Zielgruppen
Dimension
Medium
Werkstoff

Bindelungen

Verbindungstechnik
Zulassungen/Normen

Grenzen des Produktes

B Varianten

Schutz von Telekommunikationskabeln (z. B. Kupfer- oder Glasfaserkabel)
Netzbetreiber | Bauunternehmen

Inliner Variante: 32 bis 40 mm; 3-fach und 4-fach
Erdverlegbare Variante: 32 - 50 mm; 2-fach bis 4fach

Telekommunikationskabel
PEHD

Multi-M: Ein Polyolefin-Mantel fixiert die Macroducts.
Mulii-S: Die Macroducts werden mit einem Steg verbunden.
Multi-L:  Mehrere Macroducts werden lose zusammen aufgewickelt.

Steckverbindungen, Klemm- und Schraubverbindungen
angelehnt an DIN 8074 (PE 100), nach DIN 16874, nach DIN 16876

Bindelung von max. 5 Monorohren

Macroduct Mono
Dimension 32 - 63 mm

B Lieferformen

Sonderanwendungen
OD (Ortungsdraht),
mit integriertem RFID-Chip

Sonderanwendungen
SLA®, SLM®, DCT

° Ringbund

| Trommel
rd

/" GroBtrommel auf Anfrage

B Weiterfihrende Unterlagen

I Rl

e

(et

ege-com® ege-com®
Macroduct Zubehor

-

-

-

ege-com®
Einbauanleitung

Rohrsysteme fir Kabelschutzanwendungen
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egezcom® Multi-fit-Abdichtung (MfA)

Zum Abdichten von belegten und unbelegten ege-com® Micro- und Macroducts

Dichtstern mit
Montagehilfe

zwei Innenschalen,
teilbar

zwei AuBenschalen,
teilbar

B Produkivorteile | Produktaufbau

Dichtscheibe,
teilbar

Blindscheibe

B Kurzbeschreibung

Die ege-com® MultifittAbdichtung
kann zum Abdichten von belegten
und unbelegten ege-com® Micro- und
Macroducts genutzt werden. Durch
zwei teilbare Auflenhillen und Innen-
schalhélften ist die ege-com® Multi
fittAbdichtung einfach montierbar und
als Dichtsystem fir Vieleck- und Rund-
version erhdltlich.

m Dichtsystem auf Vieleck- und Rundversion
m Klemmsystem auf Vieleck- und Rundversion
m fixierte Innenrohre

B spannungsfreie Innenrohre im Dichtelement
m keine Gefahr der Fehlmontage

® Druckdichtheit bis 0,5 bar

B Verlegeoptionen

TN

Vieleckversion

Rundversion

offene Verlegung
im Sandbett

Bl Systemtechnik

Dichtscheibe mit Kabeldurchfiihrung

62

Blindscheibe zum Ver- Dichtscheibe - teilbar,
schlieBen eines Rohrs zur Montage auf der
oder Rohrbiindels Langstrasse

Rohrsysteme fir Kabelschutzanwendungen

Werkzeuge

egeplast bietet fir lhr Bauvorhaben
komplette Rohrsysteme an:

Das umfangreiche =
Zubehsrprogramm e
finden Sie im Produkt-

katalog Kapitel ege- ﬂ
com® Zubehér.

Sprechen Sie uns an! =



B Auf einen Blick

Anwendung Abdichtung von belegten oder unbelegten ege-com® Micro- und Macroducts
Zielgruppen Netzbetreiber | Bauunternehmen

ege-com® Macroduct: 32 - 50 mm

Dimension ege-com® Microduct: bis 24x7 plus Fishrungsrohr
Ausfihrung db (direct buried)

Medium Telekommunikationskabel (Bindelfaser, Mini- und Mikrokabel)
Werkstoff Polyolefin
Regelwerk/

Verlegetechniken Ellvsusnlieg

B Varianten | weiteres Zubehor

Steck- und
MFfA-t MfA+-MD-Multi Schraubverbindungen
(ege-com® Macroduct) (ege-com® Microduct Multi) fir ege-com®
Macroduct Mono
50/ 7x12 24x7+1x14 Rohre
50/ 8x10 22x7+1x12
50/2k 8x7+1x12 Verbinder, Endstopfen, Reduzierungen und Gasblécke

40 / 5x10 12x7+1x14 fir ege-com® Microduct Mono Rohre
32/ 3x10 7x14

7x12

, & ;

B Lieferformen

| Trommel
Ringbund "/ GroBtrommel auf Anfrage

B Weiterfihrende Unterlagen

e

= ¥ i

ege-com® ege-com® ege-com® ege-com®
Macroduct Microduct Zubehdr Einbauanleitung

Rohrsysteme fir Kabelschutzanwendungen



Service

Lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern in Auflendienst oder Anwendungstechnik die Vorteile von egeplast-Produkten in
einem Gespréch genau erlgutern - und wie diese Lésungen lhrem Unternehmen zu mehr Investitionssicherheit verhelfen.

Beratung in der Projektplanung Kostenlose Online-Planungshilfen

www.webkalkulator24.de

Bereitstellung von Ausschreibungstexten

e plags

Schweifmaschinen- und Spannbacken-Verleih, Zubehsr Seminare

&

*» Spilbohrseminar

* Druckpriifungen an Kunststoffrohren . i

= Planerseminar fir HDD und Rohrtechnik

* individuelle Schulungen im Schulungszentrum
Greven sowie vor Ort

* u. v. m. (aktuelle Termine auf www.egeplast.de)




Hinweise

Die Informationen in dieser Unterlage entsprechen dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie erheben keinen
Anspruch auf Vollsténdigkeit und dienen der Unterrichtung und Beratung. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht hergeleitet
werden. Anderungen sind vorbehalten. Rickfragen, zum Beispiel zum Einbau und zur Verwendung unserer Produkte,
beantwortet Ihnen gerne unser Kundenservice.

Herausgeber:
egeplast international GmbH

Ausgabe:
Dezember 2016

Telefon: +49 2575 97100
Fax: +49 2575 9710-110

e-mail: info@egeplast.de

Wir weisen darauf hin, dass eine Gewdhrleistung entféllt, wenn und soweit die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben
zum ordnungsgeméfBen Einbau und der Verarbeitung sowie zur ordnungsgeméfBen Verwendung unserer Produkte nicht ge-
nau befolgt werden. Entsprechende Sicherheitsvorschriften sowie die aktuell giilltigen Normen, Richtlinien und Regelwerke
sowie weitere relevante Vorschriften sind zu beachten.

Fir den Verkauf und die Lieferung unserer Produkte gelten ausschlieBlich unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen, die Sie auf unserer Website unter www.egeplast.de abrufen kénnen.

Ein Nachdruck oder die Vervielféltigung dieser Unterlage, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung der
egeplast international GmbH.

egeplast
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