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Faltrohrsystem fiir die grabenlose Rohrsanierung

Nennweite

145-500 mm

Nennweite

DN 145 - 500 mm

SDR SDR 17 (DN 500 in SDR 21)
Anwendung Gas | Druckrohranwendungen | grabenloses Rohrverformungsverfahren (Closefit)
Werkstoff PE T00-RC (MRS 10)

Rohraufbau / Ausfihrung

Endlosrohrstrang mit werkseitig thermomechanisch verformter
Querschnittsreduzierung

Besonderheiten

Geringer Platzbedarf fir die Baustelle, kleine Baugruben | Kurze Sanierungs-
zeiten und geringe Tiefbauarbeiten | Geringe Querschnittsreduzierung - Closeit |
Verbesserte FlieBeigenschaften durch Reduzierung der Wandrauhigkeit

Farbe Schwarz mit orangegelben Streifen
Maximaler Betriebsdruck (MOP) 5 bar (SF 2,0)

Lieferformen Trommel

Prifungen und Zertifizierung DVGW

Regelwerke / Verlege- und
Verarbeitungsrichtlinien

geméf DIN EN ISO 11299 | In Anlehnung an DVGW GW 335- A2 | EN 1555
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Dieses Datenblatt dient ausschlieBlich der Information. Die Fa. egeplast Gbernimmt keine Garantie fir die Richtigkeit und Vollsténdigkeit sowie Aktualitét der Informationen.

Die Fa. egeplast behalt sich das Recht vor, jederzeit ohne Bekanntmachung Anderungen an diesem Dokument vorzunehmen.
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